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441778Ideenteil Campus Haspel

4 Geschossdecke gegen unbeheizt:
 geschliffener Zementestrich mit Fußbodenheizung 80 mm
 Trittschalldämmung, kaschiert 30 mm
 Wärmedämmung 30 mm
 Stahlbetondecke 300 mm
 Wärmedämmung 120 mm

1 Dachaufbau:
 Photovoltaik
 Vegetationstragschicht 100 mm
 Trenn- und Gleitschicht
 Dachabdichtung Kunststoffbahn
 Gefälledämmung 150-300 mm
 Dampfsperre
 Stahlbetondecke 300 mm
 Abhangdecke GK 250 mm

2 Wandaufbau:
 Wartungs- und Verschattungsebene Stahl, lackiert 860 mm
 Trapezblech 20/75 Aluminium natur
 Lattung 40/60 mm
 Konterlattung 30/50 mm
 Windsperrbahn diffusionsoffen
 OSB-Platte 15 mm
 Mineralwolle 240 mm
 zwischen Holzständer 80/240 mm
 OSB-Platte 15 mm 
 GK-Platte 12,5 mm

3 Geschossdecke:
 Doppelbodenplatte mit Linoleum Bodenbelag 50 mm
 Doppelboden mit Installationsraum 150 mm
 Stahlbetondecke 300 mm
 Abhangdecke GK 250 mm
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