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Stadtebau

Der Abbruch des bestehenden eingeschossigen
Gebdudes bietet eine groBe Chance fur die
Zukunftsentwicklung des Campus Haspel der Universitat
Wuppertal. Um dem Campus die groBtmdgliche
Entwicklungsfahigkeit zu erméglichen wird der
kompakte viergeschossige Baukorper an der Westecke
des Areals eingeflgt. Dort bildet er den raumlichen
Auftakt des Campus und dient gleichzeitig als
stadtebauliches Gelenk zwischen Wupper, Berufskolleg
und den weiteren Gebauden der Universitat. Durch die
Platzierung und die Kompaktheit des Baukdrpers
ergeben sich neue Freirdume. Zum einen zwischen
Ersatzneubau und Geb&ude HB, welcher als neuer
Hauptzugang zum Campus von der Sudwestseite dient
und zum anderen die groBe Freiflache zwischen den
Bestandsgeb&uden, welche sich Richtung Wupper
6ffnet und durch den Neubau prézise gefasst wird. Der
zun&chst ungerichtete quadratische Baukdrper markiert
durch ein schmales Vordach Uber die gesamte
Gebdaudebreite auf subtile aber eindeutige Weise seine
Eingangsseite und stérkt gleichzeitig die neu
geschaffene torartige Eingangssituation zum Campus
zwischen Gebaude HB und dem Neubau.

Gebaude

Raumlich wird das neue Universitatsgebaude vorallem
durch sein groB3es zentrales Atrium gepragt. Dieses
dient als Ausstellungsraum, Geb&udeerschlieBung und
als Kommunikationsraum fur Mitarbeiter und
Studierende. Die Funktionsrdume wie BUros, Labore,
Hoérsaal, Bibliothek etc. sind zu Funktionsriegeln
zusammengefasst, welche sich in klarer Struktur um das
zentrale Atrium gruppieren. Durch die Anordnung aller
Raume an die AuBenfassade wird sowohl eine naturliche
Belichtung als auch ein Ausblick fur alle Nutzer des
Gebaudes gewahrleistet. Der Ersatzneubau verfugt tber
ein Erdgeschoss mit Schreinerei, Wasserbaulabor und
Ausstellung, das Uber eine Freitreppe im Atrium mit dem
Uberhéhtem 1. Obergeschoss verknupft ist welches die
Raume der Bibliothek, den Hdérsaal und einen weiteren
Ausstellungsraum aufnimmt.

Die besondere Bedeutung des 1. Obergeschosses als
Beletage lasst sich auch in der Fassadengestaltung von
auBen ablesen und gibt einen Hinweis auf die innere
Struktur des Gebaudes. Uber die beiden oberen Etagen
erstrecken sich die Buros und Labore der
verschiedenen Lehrstihle und Einrichtungen. Diese sind
Uber das offene Atrium raumlich mit den beiden
dffentlichen Geschossen verknUpft. Unter Teilen der
Schreinerei und des Wasserbaulabors befindet sich ein
Untergeschoss, welches der Geb&udeversorgung und
Haustechnik dient. Dieses ist Uber eine Rampe auch von
auBen zuganglich.

Konstruktion

Konstruktiv besteht das Gebaude aus einem
Stahlbetonskelett mit drei aussteifenden Kernen als
Primarstruktur, einer thermischen Gebaudehllle aus
vorgefertigten Holzrahmenbauelementen als
Sekundérstruktur und einer vorgehangten
Stahlkonstruktion, welche der Verschattung und Wartung
der Fassade dient als Tertiarstruktur. Ziele des
konstruktiven Aufbaus sind wie folgt:

1. Die Reduktion der haustechnischen Anlagen fur
Laftung und Kuhlung durch die passiven und
aktiven Verschattungseinrichtungen der
Tertiarstruktur

2. Die kostengunstige Wartung und Pflege der
Fassade durch die Begehbarkeit der Tertiarstruktur

3. Die additiv errichtete Sekundér- und Tertiarstruktur
nach Vollendung des Lebenszyklus einfach und
sortenrein ruckbauen und durch eine neue
Geb&udehulle ersetzen zu kdnnen.

4. Dem konstruktive Stahlbetonskelett durch die
Trennung von Tragkonstruktion und Gebaudehulle
sowie der Trennung von Tragkonstruktion und
innerer Raumorganisation eine lange Lebens- und
Nutzungsdauer zu ermdéglichen.

Lageplan 1:500
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Tertiarstruktur umlaufendes Metall-
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