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Vermittlung zw. Baulinie und Baudenkmal

Hofbildung durch Staffelung

Viktoriahodfe: Bildung "Gruner Campus"”

Fluchtwege- und Feuerwehraufstellflachen

Erlduterungen | Lageplan M 500

Neubau Viktoriakarre@ N N

Leitidee

Bibliotheken sind heute weit mehr als |IB&bkeoladere
Universitatsbibliotheken sind dynamiscehe nid eZfédptmeke
Orte der Forschung, Wissenschaft und dees Uebrarssangus
den einst stillen Leseséalen sind lebewnmddge Kultur-
Begegnungszentren geworden. Diese biet&hiskegqang zu
fordern den Austausch und vermitteln dignaée.Kompe
Der Entwurf moéchte mit einem einladendanKwma exffealée
Studierenden, Lehrenden und InteressienttemgzunBegeg
Austausch einladen sowie Neugier fur Wik dJeorschafntgu
wecken.

Adressbildung, Offenheit und Transparealzitsiktd riiechen
Mittel, um eine gute Auffindbarkeit, schiwejéergaume n
ra@umliche Qualitat zu schaffen.

Eine differenzierte, aus der Ortlichkwiitc helt®us ent
BaukoOrpergliederung bietet in ihrem Inis¢uaigsdiana ge
Struktur fiar das komplexe RaumprogrammdandRsahhrad ht
fur eine hohe Aufenthaltsqualitat sowke nemmuen gkettd y e
Atmosphare.

Die Wiederverwendung der schdonen Traveraidf-é&scshavdian m b
ist nicht nur als Beitrag zur ressourceBaecWweneen den
verstehen, sondern demonstriert auch eimeshesicotere
Wertschéatzung fur den Vorgangerbau.

Stadtebauliche und baukodrperliche Struktur

Der langgestreckte Ostfligel des ehemalliigleennKurfirs
Schlosses, seit 1818 Hauptgebadude der rRécriicisehen F
Wilhelms-Universitat Bonn, bildet die estdteilbauwnlie.h
Demgegeniuber verfigt das Grundstick duecimsleimeréag
des Viktoriakarree nur Uber eine geringé fPeaslealzeam
StraBenraum. Die Fassade an der StralRdiBedlbdbserberg,
denkmalgeschitztes Zeitdokument zu erfkalzenarst, wi
charakteristisch und identitatsstiftenk,nkamin glsdoc
adressbildende Eingangssituation fungieren.

An der Franziskanerstralle bewirkt die ptefrdideutreg Vder
Bauflucht eine rdumliche Enge, die fuBdne A tygtiesccth und
angemessen ist. Der Neubau ordnet sichehteim kdbirsequ
kleinteilig bebaute ndrdliche StraBenfkielite ciiemsantis zur
Ecke der neuen Gasse fort.

Erst diese neue Durchwegung des Viktorha&arree mit
rhombusférmigen Aufweitung in der Mittédumeéitetiedas
Potenzial, dem Neubau und seinen Haupt@immgang eine
zustehende Prasenz zu verleihen.

Daher nutzt der Entwurf diesen neu entstdhiem@éanR@afdm
fur eine groRBzigig gedffnete Fassade, diemidese Meuba
ganzen Breitseite zum oOffentlichen RauDmdurehtveirtd
nicht nur die Offentlichkeit in den Neebagemjtse®imdern
auch umgekehrt der stadtische Raum aus themaGebaude
belebt.

Ostlich dahinter, im Blockinneren, venzwchrtfehichgre §en
auf den grofRen Auftritt durch einen etwarmameitvesicken
Baukorper. Hier wird sensibel mit eirar Klieic¢euing auf
das gewachsene Umfeld geantwortet. Dab&ioaekatfatdibn
der neuen Bebauung einen schonenden Abdaahdazum dmn
Block.

Die neue Bebauung ist in streifenformigerBahbtiedllecher
Lange und HOhe gegliedert, die sich voasder bnsuzur G
Denkmalfassade seitlich aneinanderschmiegen.

Dabei entwickeln sie aus den heterogeneon@edemetrien
unterschiedlichen Ausrichtungen der Umgebuaigyebaebagu
leistungsfahige Baustruktur.

Diese Baukodrpergliederung stellt nichgmnateeAmeweodd auf
die Umgebung dar, sondern bildet auch Genlsdbfuiigtese
innenraumliche Komplexitdt der neuen Nutzungen.

Der Innenhof, der laut Testentwurf als ®&usigebM dtd e
werden kann und nicht unterbaut werden dehl,Réirdean
des Grundstiucks angelegt. Dort, wo keinge dknse¢irdrauun
(bzw. rickgebaut werden kann), kdnnen grofRkrontge B
natidrlichen Bodenanschluss optimal angepfdéanae webDds
Baufeld wird also nicht komplett bis zuflRtagngdoadsgre
mit einer begrinten Mauer zu den Nachlardhugehiasst.
entstehen grine Bibliotheksgarten, diakomtdeltliert
Offentlichkeit zur Verfigung gestellt werden kénnen
Auf Vegetation im Zentrum der Bibliothkeknwind jedoc
verzichtet. Dem Thema griune Mitte wirfdider Entwur
abgewandelter Form gerecht: Bepflanzungemideinnenr
Bibliothek schaffen eine wohltuende Atnsosgbéarktiund
saubere Luft.
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Bestand Stahlbeton als temperaturregulierende
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MassivholzstYtzen und HBV-Decken als

1 temperaturregulierende Speichermasse; Holz als
S O M M E R nachhaltiges Baumaterial (Decarbonisierung)
2 2 f 4] 0 Au8enfenster U <=0,75W/m 2K
| =0 I — Extensive BegrYnung zur Wasserretention, als
Klimapuffer, Steigerung der BiodiversitSt
N T N 7 - Photovoltaik, aufgestSndert mit Synergi
Y | MR = i i i omordoruzn
—a ’ Fussbodenheizung/-kYhlung; Niedrige
Lichthof Vorlauftemperaturen durch FISchenheizung;
- AN = Angenehmes Raumklima im Winter und passive
Mt b8 8 SRt EEEE El] K¥hiung im Somrmer
B = Sl i==-oar L ‘ Augenliegende Fix-Vertikallamelle; Leichte
N SchrSgstellung gem. Hauptsonnenlast,
Kamineffekt ) 2 Reduktion der solaren EintrSge, Wartungsarm im
5 [ 0 Sine des Low-Tech
- RN %%%%@1 : B .. ..
T = ENE Y =z 0 Sommerfall: LYftung durch manuelle QuerlYftung
=0 N 7 g (ggf. auch Yber dezentrale PermanentlYfter)
Winterfall: Effizienter Luftaustausch durch
Gasse - A ~— kontrollierte StichlYftung
Il | i % % % % ® % % % % % % % %@ [ 1 Tageslichtgesteuerte LED-Beleuchtung
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= Grundwasser FlieSrichtung = - = =
SelbstverstSndnis 03  Reuse-Travertin fYr Attika, BrYstungsbSnder und opake Fassaden 06  SchrSgverglasung Yber Abfangung Denkmalfassade 09 SystemtrennwSnde in Bibliothek
Alle Materialien werden mittels LCA auf ihre Wiederverwendbarkeit / Recyclebarkeit, auf ihre - Travertin-Fassade: Der sehr hochwertige, homogen wei8tSnige Travertin des Stadtbades wird - SchrSgverglasung 24; Neigung System Fa. Lacker mit fiSchenbYndigen ...ffnungsflYgeln - Ganzglasbauweise raumhoch; Einfachsicherheitsglas 16mm; R wp= 42dB; WandstSrke
Skobilanziellen Kennwerte (e.g. GWP) und auf ihre GesundheitsgefShrdung hin YberprYft; alle Bauteile zerstsrungsfrei rYckgebaut, neu gefast, gesSubert, gestockt und eingelagert. Es ist auch unter Lacker Topswing; Sensorische Steuerung Wind-, Temperatur- und RegenwSchter 50mm; Rahmenelemente Recycle-Aluminium, Fa. Lindner life o.glw.
sind weitestgehend demontierbar und nicht-kompositSr. Verlustkalkulation von 25% genug Steinmaterial vorhanden um den gesamten Neubau einzukleiden. Diese - 24 geneigte Stahlprofil-Unterkonstruktion zur Aufnahme der Glasdachlasten und zur
Das Tragsystem wird durch HBV-Decken mit CLT-VollholzstYtzen als Skelettbau  gebildet. Reuse-Fassadenplatten werden Yber Hinterschnittanker auf Fuge versetzt; Das Fassadenbild ergibt sich Aussteifung und Abfangung der Denkmalfassade an den Rohbau 10 Haupteingang
Dadurch k3nnen alle  Fassadenteile  und alle inneren Ausbauelemente reversibel und nicht tragend aus den Bestandsformaten - Glaswindfang Stahlkonstruktion, thermisch getrennte Profile,
mit hoher Vorfertigung elementiert ausgebildet werden: Der Skelettbau ermSglicht flexible - Elementbauweise mit hoher Vorfertigung bestehend aus: 07a Bestandsfassade - Travertinfassade - AutomatikschiebetYren, z.B. GEZE Powerdrive, 2-fach-Verglasung
nachtrSgliche Anpassungen und BedarfsSnderungen aller Bereiche (als Teil einer LowTech-Strategie). - Alu-Schienenunterkonstruktion zur Aufnahme der Reuse-Travertin Fassade - Erhalt der Fassade auch wShrend der Bauzeit Yber aussteifende GerYstbauten .
Haustechnische Komponenten werden auf ein notwendiges Minimum im Sinne des LowTech reduziert. - 18cm-22cm kaschierte GlaswolledSmmung aus 80% rezyklierten Altglas - RYckverankerung und Aussteifung an Neubau-Rohbau Yber StahltrSger in Glasdachebene 11a Geschossdecken Yb(.er Untergeschoss _
Sensorgesteuerte QuerlYftung, NachtkYhlung, feststehende, wartungsarme Verschattungslamellen, - 10 oder 16cm Brettstapelwand und Yber StahltrSger oberhalb der Oberkante des GlasgemSlides - Bibliotheksbereiche: Wollteppichboden Cradle to Cradle (z.B. Tretford), restliche EG-
GrYndach, Holzmassivbau und Speichermassen nivellieren das Raumklima. - Im oberen Segment hinter der Travertinfassaden: Einbau oder Erhalt (falls vorhanden) von FISchen: heller Naturstein, z.B. hellsandfarbener Travertin .
Der kaskadenartige Luftraum Yber alle Geschosse im Zentrum der Bibliothek unterstYtzt eine 04 Glasfassaden, LYftung und Sonnenschutz fassadenbegleitenden Stahlprofilen zur Aussteifung der Wand in LSngsrichtung - Anhydridestrich mit Fussbodenheizung auf Trennlage und TrittschalldSmmung
natYrliche LYftung, durch die die verbrauchte Luft unter den h$henverspringenden FlachdSchern Yber - Sonnenschutz: starre Lamellen aus Reuse-Aluminium in differierend, engen AbstSnden 07b Bestandsfassade - GlasgemSlde - Stahlbetondecke als Massespeicher o
sensorgesteuerte Klappensffnungen nach Augen geleitet wird. Die notwendige Konditionierung aller - Aufsatzprofile Pfosten-Riegel-Konstruktion, RaicoTherm - GlasgemSlde aus Kunstharz von Wilhelm Jungherz bleibt komplett erhalten und wird - ZusStzliche WSrmedSmmung zur Stabilisierung des Archwkhmas_ .
Raumeinheiten wird dadurch mit einer deutlich kleineren RLT samt WSrmerYckgewinnung erreicht. - 3-Fach Verglasung konservatorisch behandelt und Fehlstellen ergSnzt - NebellSschanlage und Luftkonditionierung Yber Klimaanlage +17iC und 50% r.F.
- Holzpfosten und -riegel aus KVH, lasiert - BestandsstYtzen bleiben erhalten
01 Dach-PV - LYftungsflYgel: Augen Insektenschutzgitter auf Holzblend- und FIYgelrahmen mit 3-fach-Verglasung in 07c Bestandsfassade - Untergeschosse mit Archiven 11b  Sohlplatte unter I_Erdg.eschoss . .
- Neubau/Erweiterung: PV-Dickschichtzellen (beste Leistungsdaten im Sinne von Alterung und Effizienz) auf P/R-Fassade; Steuerung Yber TRY-Klimadaten und CO2-, Wind-, Temperatur- und Regen-Sensorik als - Der gesamte Keller des ehem. Schwimmbads wird bis zum Beckenrand erhalten. Das - B|lg||othe!<sbere|che. Wollteppichboden Cradle to Cradle (z.B. Tretford), restliche EG-
Unterkonstruktion fYr Anlagen- und Verbrauchsstrom integraler Bestandteil einer LowTech-GebSudeautomation samt NachtauskYhlung statische System der Abfangung der Bestandsfassade Sndert sich dadurch nicht. FISchen: heller Naturstein, z.B. hellsandfarbener Travertin - B
- (je nach Anforderung) Innenliegender Vorhang / Verdunklung - Ehem. Schwimmbecken wird rYckgebaut und mit neuen Stahlbetondecken ergSnzt - Anhydridestrich mit Fu§bodenheizung auf Trennlage und TrittschalldSmmung
02 Dachaufbau - Bestandsau§enwSnde mit InnendSmmung fYr stabiles, trSges Archivklima 17;C , 50% r.F. - Stahlbetondecke als Massespeicher o
- Extensive BegrYnung, tiw. als Retentionsdach (Randbereiche Kies) 05 Geschossdecken Obergeschosse - ZUSSIZJIChe WSrmedSmmung zur S_tab|I|S|¢.rung d_es Arch|ka|ma§ i
- Filtervlies auf Drainageschicht und wurzelfester Dachabdichtung, Kunststoffbahn - Wollteppichboden Cradle to Cradle (z.B. Tretford) auf Ausgleichsspachtel; Erschlie§/Treppen: Holzparkett 08 Gitterrostebene und Bestandsabfangung - NebellSschanlage und Luftkonditionierung Yber Klimaanlage +17;iC und 50% r.F.
- Mineralische DSmmung auf Dampfsperre - Anhydridestrich mit Fu§bodenheizung auf Trennlage und TrittschalldSmmung - RYckversicherung Bestandswand Yber horizontale Stahlprofile an Neubau-Rohbau _
- HBV Holzbetonverbunddecke auf CLT-UnterzYgen; Spannweite bis 8,0m - HBV Holzbetonverbunddecke auf CLT-UnterzYgen; Spannweite bis 8,0m - Untersicht Luftraum hinter GlasgemSlde als Gitterrostdecke anstelle der ehem. abgehSngten 11c Zwischendeck Untergeschosse _ L
- Akustikbaffeln als Schallabsorber in Ebene der CLT-UnterzYge - Akustikbaffeln als Schallabsorber in Ebene der CLT-UnterzYge Decke. Das Raumerleben der GlasgemSldefassade bleibt dadurch erhalten ohne die - 50mm Anhydrid Ausgleichsestrich zur Aufnahme der Schienen fYr die Fahrregalanlagen
- Hocheffiziente LED-Langfeldleuchten und freihSngende Akzentbeleuchtung mit direktem und indirektem - Hocheffiziente LED-Langfeldleuchten und freihSngende Akzentbeleuchtung mit direktem und indirektem notwendige Luftzirkulation maggeblich einzuschrSnken - Stahlbetondecke als Massespeicher . _ _
Lichtanteil Lichtanteil - ReinigungsbrYcke Horizontal und Vertikal fahrbar zur Unterhaltung der Glasfassaden - NebellSschanlage und Luftkonditionierung Yber Klimaanlage +17iC und 50% r.F.
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