Wettbewerb »Neubau Bezirksregierung Dusseldorf«

Kennnummer: 230918

Barrierefreiheit und Inklusion

Realisierung von:

Anmerkungen/Beschreibung

Barrierefreiheit der begehbaren Flachen

Ausnahmslos schwellenlose Zu- und Ausgange, barrierefreie
ja vertikale ErschlieSung aller Ebenen, Flurbreiten i.d.R. 1.80m (mind.
1.50m), Beruicksichtigung der Bewegungsflachen vor Tiren,

Barrierefreie Zuganglichkeit der
Eingangsbereiche

ja siehe erster Punkt

Uneingeschrankte Nutzbarkeit der
Kulturellen Angebote

ja siehe erster Punkt

Gute Orientierungsmdglichkeiten und
Leitsysteme

[eicht erkennbare Eingange, Klare Erschlelungsstruktur,
ja Leitsysteme in der weiteren Planung nach Erfordernis,
kontrastreiche Gestaltuna

Ausreichende Ausstattung der WCs,
Duschen, Garderoben, Umkleiden

barr. WC je Etage, bei fremdnutzer entsprechend Erfordernis in

1a weiterer Planung

Schallbelastigungen

Baulicher Schallschutz gegeniiber dem
StraBenverkehrslarm durch:

entsprechend qualifizierte AuRenbauteile (Schallddmmwerte PRF),
mechanische Be- und Entliftung (keine Fensterliftung erf.)

Schallschutz zwischen den
Nutzungseinheiten durch:

nutzeroptimierte Zonierung innerhalb der Ebenen, Trennung von
Gemeinschaftsnutzungen und Ruhearbeitspléatzen, entsprechende Schallddmmwerte
der Bauteile

Tageslicht

Realisierung einer hohen
Tageslichtverfligbarkeit durch:

raumhohe Pfoste-Riegel-Fassade, feststehender Sonnensschutz (vertikale Lamellen)
und dadruch stetig gegebender direkter Ausblick bei gleichzeitigem effektiven
Sonnenschutz, konsequente Anordnung der Hauptnutzflachen an der Fassade bzw.
Untergeordnete Flachen in Geb&udemitte

Raumklima

Erreichen einer hohen Thermische
Behaglichkeit durch:

hochwéarmegedammte Geb&dudehiille, Fl&chenheizsysteme (FBHzg bzw. Deckensegel),
Deckensegel auf Ausbauraster angepasst fiir raum- oder zonenweise Regelung bei
voller Flexibilitat bei Umbauten , Unteflurkonvektoren entlang Fassade gegen
Kaltluftabfall

Flacheneffizienz

Realisierung einer hohen Effizienz unter
Berticksichtigung der rechtlichen
Rahmenbedingungen durch:

Die ErschlieBungskerne sind kompakt geplant, Gebdudegeometrie unter
Berticksichtigung der max. Fluchtweglangen, sehr gute A/V-Verhaltnis
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Nutzungsflexibilitat

Realisierung der Nutzungsflexibilitét durch:

strikte Trennung von tragenden Wanden und Ausbau, aufeinander abgestimmtes
Trag- und Ausbauraster, auf Ausbausraster abgestimmte TGA (Deckensegel, Liftung,
etc.), durchgéngig mdgliche Nutzung als Zellen-, open space- oder Kombi-Struktur

Lebenszykluskosten

Reinigungs- und
Instandhaltungsfreundlichkeit der
Gebé&udehlle durch:

offenbare Elemente in jeder Achse, daher Reinigung von innen mdglich.

Reduzierten Energiebedarf und optimierte
Energiebedarfsdeckung durch:

LED-Beleuchtung mit Présenz- und Helligkeitssensoren, Teilflaichen der Dacher und
Fassaden mit PV-Modulen zur teilweisen Deckung Strombedarf, optimales A/V-
Verhaltnis, hochwirksame WRG der LUA, hochwirksam geddmmte Gebaudehiille

Einsatz wiederzuverwendender
Materialien:

Fassaden- und Ausbaumaterialien sind weitgehend sortenrein riickbaubar,
Leitungsverrohrung innerhalb des Gebdudes im Wesentlichen aus sortenreinen
Rohren (Stahl, Edelstahl, Kunststoff)

Dauerhaftigkeit der Gebaudehulle:

Weitgehender Verzicht auf bewegliche Teile und auf3enliegende technische Bauteile,
bewéhrte Konstruktionen und Materialien (Glas, Alu, Holz)

Wasserkonzept

Wasserkonzept:

Grauwassernutzungsanlage (Nutzungf Abwasser der Duschen und Waschtische zur
WC-Spiilung), Retentionsdécher

Frischwasserverbrauch reduzieren durch:

wassersparende Armaturen mit Durchflussraten nach EU-Taxonomie,
Grauwassernutzung (s.0.)

Baustoffe

Anmerkungen/Beschreibung

Recyclingféhigkeit

Fassaden- und Ausbaumaterialien sind weitgehend sortenrein
ja rickbaubar, Leitungsverrohrung innerhalb des Gebaudes im
Wesentlichen aus sortenreinen Rohren (Stahl, Edelstahl, Kunststoff)

Umweltvertréglichkeit

Verwendung zertifizierter Holzprodukte, Vermeidung invasiver
ja Pflanzenarten, Anwendung der hdchsten Qualitatsstufe (4) der
Baumaterialien nach DGNB,

Dauerhaftigkeit

Weitgehender Verzicht auf bewegliche Teile und auRenliegende
ja technische Bauteile, bewéahrte Konstruktionen und Materialien
(Glas, Alu, Holz, StB)

Energiebedarf

Reduzierung des Energiebedarfs durch:

LED-Beleuchtung mit Présenz- und Helligkeitssensoren, Teilflaichen der Dacher und
Fassaden mit PV-Modulen zur teilweisen Deckung Strombedarf, optimales A/V-
Verhaltnis, hochwirksame WRG der LUA, Niedrigtemperaturheizsysteme (FBHzg und
Deckensegel),




