Wettbewerb »Neubau Bezirksregierung Disseldorf«

Kennnummer: 743852

Barrierefreiheit und Inklusion

Realisierung von:

Anmerkungen/Beschreibung

Barrierefreiheit der begehbaren Flachen

ja Alle wesentliche flache sind barrierefrei.

Barrierefreie Zugénglichkeit der
Eingangsbereiche

Gem. BNB_BN3.2.1 Barrierefreiheit wird anhand einer imaginaren
Bedarfsplanung eine Zielkonzept entwickelt. Dieses findet im vollem Umfang
Anwendung innerhalb des WB-Beitrages und orientiert sich an der QS3 des
Steckbriefes. Qualitatsniveau 3:

Erfillung Qualitatsniveau 2 +
Mindestens 50 % der als Arbeitsstatten ausgewiesenen Bereiche inkl. der
zugehorigen Verkehrs- und Nebenflachen sind entsprechend der geltenden
Normung und der allgemein anerkannten Regeln der Technik barrierefrei
zuganglich.

Im Geb&aude sind mindestens 2 barrierefreie Toilettenrdume zur Nutzung fiir
jedes Geschlecht vorhanden. Der Zugang ist auch bei mehreren getrennten
Nutzungsbereichen im Gebaude gewahrleistet.

Zusétzlich zu dem Konzept wurde geman LFBB ein Nachweis zur
Barrierefreiheit
(EW-Bau) einschlie3lich entsprechender Dokumentation zur Bauiibergabe
erstellt.

ja

Uneingeschrankte Nutzbarkeit der
Kulturellen Angebote

Erganzend wird neben der Barrierefreiheit am Arbeitsplatz die Bereiche der
kulturellen Angebote barrierefrei Gber ein Zwei-Sinne Prinzip erschlossen. Die
offentlich zugéanglichen Bereiche weisen alle notwendigen baurechtlichen
Anforderungen auf.

ja

Gute Orientierungsmdglichkeiten und
Leitsysteme

In Foyer und Eingangsbereichen werden Orientierungs- und Leitsysteme im
Mehrsinneprinzip angeboten, gleichzeitig dienen digitale Anzeigen und
Leitsysteme zur transparanten Kommunikation der
Nachhaltigkeitsperformance des Geb&udes (PV, CO2, usw.)

ja

Ausreichende Ausstattung der WCs,
Duschen, Garderoben, Umkleiden

Gem. BNB_BN3.2.1 Barrierfreiheit QS3 befinden sich innerhalb des Bauwerkes
min. 2 barrierefreie Toilettenraume. Im Bereich der Hochhausstruktur ergibt
sich zur angemesserenen Nutzung je Geschoss ein barrierefreies WC, welches
Qualitaten aus der QS5 heranzieht.

ja

Schallbeléstigungen

Baulicher Schallschutz gegentiber dem
Strallenverkehrslarm durch:

Gem. BNB_BN 4.1.1 Schallschutz erfolgt die Auslegung gem DIN 4109-1 mit der Zielsetzung eine
angemessene Ubererfillung der Grenzwerte einzuhalten. Hintergrund ist hierbei die flankierende
Ausrichtung durch vielbefahrene Straffen und die dadurch entstehenden Einwirkungen auf das
Gebéaude.

Schallschutz zwischen den
Nutzungseinheiten durch:

Gem. BNB_BN 4.1.1 Schallschutz erfolgt die Auslegung gem DIN 4109-1 mit der Zielsetzung eine
angemessene Ubererfiillung der Grenzwerte einzuhalten. Grundlage sind hierfir die DIN 4109-
1:2018-1, die daraus resultierenden Kennwerte und die zielsetzung der gerinfiigigen Ubererfiillung

Tageslicht

Realisierung einer hohen
Tageslichtverfugbarkeit durch:

Auf Grund des sehr hohen Verglasungsanteil kommt man auf einen Tageslichtfaktor >30% und
erfiillt damit die maximale Punktezahl nach BNB (Aufgrund der sehr hohen Verglasungsanteil
erfullt der Entwurf einen Tageslichtfaktor von 50% in Kombination mit einem DF von >2% und
entspricht somit einer sehr guten Bewertung gem. BNB_BN 3.1.5)
Zusétzlich intelligent gesteuerten Sonnenschutz iber Wetterstation

Raumklima
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Erreichen einer hohen Thermische
Behaglichkeit durch:

Mittels Heizkiihlsegel und Sonnen-/Blendschutz wird der thermische Komfort nach DIN 15251 bzw.
7730 eingehalten.
Senkrecht gestellte kombinierte Heiz- / Kiihl-Lamellen
Standiger Abgleich zwischen AuBen- und Innentemperatur durch MSR-Steuerung.

Flacheneffizienz

Realisierung einer hohen Effizienz unter
Berticksichtigung der rechtlichen
Rahmenbedingungen durch:

Aufgrund der skelettartigen Tragstruktur und den Fassadenrastern lassen sich flexible R&ume und
Nutzungseinheiten ausbilden. Gem. BNB_BN 2.2.1 Flacheneffizienz liegt das Bauwerk mit seinem
Effizienzfaktor tber 0,64 und stellt somit einen guten Qualitatsstandard da, welcher bei Auflésung
von Raumzellen noch weiter optimiert werden kann.

Nutzungsflexibilitat

Realisierung der Nutzungsflexibilitat
durch:

Das Geb&ude (maRgeblich Hochhaus) verfugt Gber einen zentralen ErschlieBungskern mit jeweils
zwei WC-Kernen, Zugangen und Revisionsschachten. Dadruch lasse sich jede Etage Flexibel von
Single zu Multi-Tenant umnutzen. Dies wird durch die Trockenbauweise der Einzelbiiros und
Lastabtragung mittels Stiitzen unterstutzt, sodass eine freie Gestaltung von Einzelbiiros zu Open
Office mdglich ist. Bewertung erfolgt im Rahmen des konkreteren Planungsprozess nach
BNB_UN2.2.2.

Lebenszykluskosten

Reinigungs- und
Instandhaltungsfreundlichkeit der
Gebéaudehdlle durch:

Durch die Wahl von besténdigen Fassadenmaterialien mit schmutzabweisenden Oberflachen wird

der Reinigungsaufwand an der AufRenhiille reduziert. Durch eine klare Fassadengestaltung werden

Schmutzfangbereiche vermieden und der Aufwand der Reinigung minimiert. Bewertung erfolgt im
Rahmen des konkreteren Planungsprozess nach BNB_UN2.1.1.

Reduzierten Energiebedarf und
optimierte Energiebedarfsdeckung durch:

Durch die Auslegung als EH40 in Kombination mit Warmepumpen erfolgt ein nachhaltiges
Energiekonzept fiir das Bauwerk inkl. PV-Anlage an der Fassade und auf dem Dach.

Einsatz wiederzuverwendender
Materialien:

Im Bereich der Griindung erfolgt die bereitstellung von tragenden Ausgleichsschichten auf Grund
von Recyclingabbruch.

Dauerhaftigkeit der Gebdudehulle:

Es wird auf hochwertige Materialien zuriickgegriffen, welche fiir gewohnlich eine Lebensdauer >50
Jahre besitzen und damit den Lebenszyklusansatz von BNB Okobilanz(BNB_ UN 1.1.1 - 1.15)
Uberschreitet.

Wasserkonzept

Wasserkonzept:

Grundachflachen im Sockelbau sowie im Hochhausbereich werden mit extensiver Dachbegriinung
belegt um einen positiven Faktor fiir das Regenwassermanagement zu erganzen. Verbleibendes
Regenwasser wird gesammelt und der Grauwassernutzung zugefuhrt, um die effizienz der
Amaturen und Einbauelemente zu steigern.

Warmeriickgewinnung aus Schmutzwasser, Vorreinigung Kantinen-Schmutzwasser durch
Fettabscheider, Reduzierung Toilettenspillung auf Minimum, Regenwassernutzung zur
Aussenanlagen Bewasserung

Frischwasserverbrauch reduzieren durch:

Durch Sparamaturen und Regenwassernutzung wird der Verbrauch reduziert und zusétzlich durch
die Grauwassernutzung unterstitzt.




Wettbewerb »Neubau Bezirksregierung Disseldorf«

Baustoffe

Anmerkungen/Beschreibung

Im Rahmen der Okobilanz (BNB_ UN 1.1.1 - 1.15) wird die grundlegende
Recyclingféhigkeit und Umweltvertraglichkeit des Gebaudes anhand der

Wirkungsparameter (GWP, ODP, EP etc.) ganzheitlich bewertet und optimiert.
Hierbei wird die Dauerhaftigkeit respektive Lebensdauer der einzelnen
Materialien/Shcichten bertckschtit. AuRerdem wird im Rahmen der BNB Gold
Zertifizierung ein Schwerpunkt auf der Materialdkologie liegen (BNB_UN1.1.6).

Recyclingfahigkeit ja
Umweltvertraglichkeit ja
Dauerhaftigkeit ja

Hierfir werden die Inhaltsstoffe der MAterialien z.B. bzgl. Lésemittel,
Formaldehy etc. untersucht und nur mit &uBerst geringen Grenzwerten
freigegeben. Der Prozess wird mafigeblich ab der Ausschreibung in LP5 initiiert.

Energiebedarf

Reduzierung des Energiebedarfs durch:

Reduzierung durch dynamisches Lastmanagement fir die Ladestationen E-Mobilitat.
Umsetzung effizienter Hulle, Warmeriickgewinnung aus RLT und Nutzung von PV Anteilen zur
Erganzung des eigenen Energiebedarfs. Offentliche Gebaude sollen die aktuellen Anfoderungen
perspektivisch um 60% reduzieren, aus diem Grund wird das Gebaude in EH40 Standard der

hdchsten Effizienzklasse angesetzt.




