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Kennnummer:

Barrierefreiheit und Inklusion

Realisierung von:

Anmerkungen/Beschreibung

Barrierefreiheit der begehbaren Flachen

ja ja

Barrierefreie Zuganglichkeit der Eingangsbereiche

ja Ist Uberall gegeben

Uneingeschrankte Nutzbarkeit der kulturellen

Alle 6ffentlichen Angebte sind auf StraRenebene bzw. im ersten Obergeschoss

ja . «
Angebote ] angeordnet und uneingeschrankt nutzbar.
L L i . . Klare Grundrissstrukturen, intuitiv gelegene Eingange und ErschlieBungskerne,
Gute Orientierungsmoglichkeiten und Leitsysteme ja - .
klar definierte Arbeitszonen
Ausreichende Ausstattung der WCs, Duschen, . N
& ja Ausstattung gemaR Raumprogramm umgesetzt

Garderoben, Umkleiden

Schallbeldstigungen

Baulicher Schallschutz gegentiber dem
StraBenverkehrslarm durch:

Schallgeschitzte Zuluftéffnungen (Nachstromoffnungen mit Schallschutzeinlagen, Schallddmmfenster
in Kippstellung) Prallscheiben, Doppelfassade

Schallschutz zwischen den Nutzungseinheiten
durch:

Trennwande mit nutzungsentsprechender Qualitat, Unterteilung offener Zonen durch
Einzelblro-Blécke, Trennwande, absorbierende Vorhange, Nutzungskabinen

Tageslicht

Realisierung einer hohen Tageslichtverfligbarkeit
durch:

Hoher Fenstersturz zur Erreichung groBer Belichtungstiefe, Lichthofe, hohe Reflexionsfaktoren heller
Oberflachen

Raumklima

Erreichen einer hohen Thermische Behaglichkeit
durch:

Adaptives Komfortmodell mit eigenen Eingriffsmoglichkeiten in die Fensterliftung, passive Kiihlung
in starker belasteten Zonen, Nachtliftung durch freie Liftung/Nachstromung tiber die Fassade,
optimierte und lastbezogene Versorgung durch zonierte Quellliftung, positive Beeinflussung der
operativen Temperatur durch Bauteilaktivierung

Flacheneffizienz

Realisierung einer hohen Effizienz unter
Beriicksichtigung der rechtlichen
Rahmenbedingungen durch:

Minimierung der Tragkonstruktion, kompakte, zentrierte Raumangebote mit kurzen Fluren/Wegen

Nutzungsflexibilitat

Realisierung der Nutzungsflexibilitat durch:

Minimierung der Tragkonstruktion, frei einteilbare und gut teilbare Biroflachen durch geschickt
gesetzte Kerne, mehrere Adressen auf allen Ebene moglich

Lebenszykluskosten

Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit der
Gebéaudehiille durch:

durch elementierte Fassade und feststehenden Sonnenschutz aus Metall, langlebiges
Fassadenmaterial
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Reduzierten Energiebedarf und optimierte
Energiebedarfsdeckung durch:

optimerter, feststehender und langlebiger auBenliegender Sonnenschutz; gezielter Einsatz von
Umweltenergien durch Geothermie als Grundlastheizung tiber Deckensegel zum Heizen und passiven
Kuhlen, bei unvermeitlichem aktivem Kihlbedarf werden reversible Luftwarmepumpen den Heizfall
unterstiitzen und zur thermischen Speicherung von PV-Uberschiissen aus der Dach und Fassaden-PV
genutzt. Spitzenlasten werden durch den Fernwarmeanschluss realisiert, um die Dimensionierung der
Warmepumpen und ihre JAZ zu optimieren

Einsatz wiederzuverwendender Materialien:

elementierte Holz-Alu-Fassade, metallene Fassadenelemente elementiert

Dauerhaftigkeit der Gebdudehiille:

sehr langlebige Materialien, elementierte Fassade: Metallfassade, Glas, ggf. Einsatz von Holz in
witterungsgeschitzten Bereichen

Wasserkonzept

Wasserkonzept:

breiter Grinstreifen als Versickerungsflache auf der dem Arbeitsamt zugewandten Seite, alle
begriinten Dachflachen mit Retentionsebene, um Regenwaser zur Verdunstung und Bewasserung der
Vegetation zuriickzuhalten

Frischwasserverbrauch reduzieren durch:

siehe oben, Nutzung von Regenwasser fiir WC-Spilung

Baustoffe

Anmerkungen/Beschreibung

Recyclingfahigkeit

ja Metallene, elementierte vorgehangte Sonnenschutzfassaden

Umweltvertraglichkeit

Materialreduzierung durch optimierte Konstruktion, optimierter Einsatz
ja nachwachsender Baustoffe und regenerativer Energie, Low-Tech-
Haustechnikkonzept

Dauerhaftigkeit

sinnféllige, sichere offentliche Raume und gut platzierte, den 6ffentlichen Raum
ja belebende Nutzungsangebote, hohe Nutzungsflexibilitat, gute Nachristbarkeit
und Umgestaltbarkeit, sehr dauerhafte, materialgerechte Konstruktionen

Energiebedarf

Reduzierung des Energiebedarfs durch:

gutes A/V-Verhiltnis, feststehender, optimierter, auRenliegender Sonnenschutz, Optimierung der
operativen Temperatur, sparsame und robuste Ausstattung optimiert durch Handlungsanweisungen,
wie Standby-Vermeidung. Nutzung von PV, Warmepumpen und ggf. Geothermie




