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Stadtebauliche Disposition

In direkter Blick- und Wegeachse der Friedrich-Engels-Allee sowie der Bleicherstralde markiert das beste-
hende Finanzamt insbesondere mit seinem 9-geschossigem Hauptgebaude eine zentrale Landmarke
zwischen dem Wupperufer sowie der Barmer Innenstadt. Innerhalb dieser exponierten Lage bezieht der
Entwurf eine klare architektonische Haltung: In Bezug auf seine Volumetrik und Ausrichtung fugt er sich pra-
gend und selbstverstandlich in den stadtebaulichen Gesamtkontext ein. Zeitgleich zeichnen vorgefertigte
und gleichmafig angeordnete Fassadenelemente eine eigenstandige und pragnante Erscheinung des

Neubaus.
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Adressbildung + ErschlieBung

Ein eingeschossiger Pavillon entlang der Stralde Unterddrnen bildet den neuen Haupteingang des Finanz-
amtes. Uber diesen werden beide Gebaudeeinheiten (FA Barmen + STRAFA) barrierefrei erschlossen
sowie untereinander barrierefrei verbunden. Ein zusatzlicher Mitarbeiter- sowie Anlieferzugang bietet einen
direkten Zugang von den Parkdecks.

In seiner Transparenz gewahrt der Eingangspavillon, in dem sowohl Empfang als auch Wartebereich un-
tergebracht sind, den Durchblick in den begrunten Innenhof und die hohen Bestandsbaume entlang des
Wupperufer — hier verbinden sich StraBen- und Griunraum. Die zum Stral3enraum zurtckspringende Fas-
sade bildet einen Uberdachten Vorplatz und markiert ganz selbstverstandlich das Entree zum Finanzamt.
Durch das leicht geschwungene Vordach fligt sich auf elegante Weise der Erweiterungsbau an den Be-

standsbau, zugleich verschafft es dem Gesamtensemble zum Strallenraum hin Signifikanz und Identitat.
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Gebaudestruktur + Burokonzept

Die Reduzierung des Ressourcenverbrauchs sowohl in der Herstellungs- als auch in der Nutzungsphase liegt
im Fokus der Planung. MalRgebende Konstruktions- und Ausbaubereiche werden in Holz ausgefuhrt, das Material
fur den Innenausbau wird entsprechend dem Material-Cycle-Status ausgewahlt. So besteht der Neubau aus einer
Hybridkonstruktion aus tragenden Massiv-Holzelementen sowie vorgefertigten Holz-Beton-Verbunddecken.
Im Mittelflurbereich werden zunachst die Stahlbetonfertigteildecken zwischen den eingespannten Stahlbetonfertig-
teilstitzen eingelegt. Danach werden die vorgefertigten AulRenwandelemente (Achsbreite 1,20m) aus Brettsperr-
holz aufgestellt und die Holz-Beton-Verbund-Deckenelemente eingelegt. Durch den Kern aus Stahlbeton wird das
Gebaude zusatzlich ausgesteift. Diese Bauweise ermoglicht nicht nur extrem verkurzte Bauzeit sondern auch
eine hohe Prazision in der Fertigung und Montage der einzelnen Bauteile. Die Holz-Beton-Verbundecke ermaoglicht
durch ihre Speicherfahigkeit passive Kuhlkonzepte bei reduziertem Ressourcenaufwand.

Dadurch, dass die Nebenbereiche in die Mittelflurzone sowie die Technikflache auf das Dachgeschoss verlegt wer-
den, entsteht ein kompakter Baukorper mit einem ausgezeichneten A/V-Verhaltnis und einer Gebaudetiefe von
12,89m. In den Burobereichen ist der Anschluss von Burotrennwanden in jeder Fassadenachse maoglich. Diese
zugleich robuste als auch hoch flexible Gebaudestruktur gewahrleistet die Umsetzung von unterschiedlichen
Nutzungskonzepten eines reversiblen Buros (Zellenblros, Kombiburos, Grolsraumburos). Das Gebaude ist pro
Geschoss uber zwei Brandschutzcluster organisiert, welche innerhalb der Einheit keine brandschutztechnischen
Abschlusse benotigen. Jede dieser Nutzungseinheiten wird Uber den Aufzug sowie das Treppenhaus erschlossen,
als zweiter Rettungsweg dient jeweils ein anleiterbarer Notausstieg.

Im EG ist neben dem Eingangs — und Wartebereich mit den angeschlossenen Burobereichen auch das Archiv un-
tergebracht. Das EG verfugt gegenuber den Regelgeschossen (Geschosshohe 3,30m) eine Geschosshohe von
3.50m was eine zukunftige Nutzung als Versammlungsraum oder Kantine ermaoglicht.

Ruhender Verkehr

Die Erschlieung des Grundstucks durch den Individualverkehr erfolgt Uber die Dorner Bricke sowie uber die Stra-
Re Unterddrnen. Um die bendtigten 115 Stellplatze nachzuweisen werden zusatzlich zu den bestehenden Stellplat-
zen ineinander verschachtelte Parkdecks platzsparend in einer reversiblen Leichtbauweise geplant. Diese wer-
den umlaufend begrunt und fugen sich so in den bestehenden Grinraum ein. Entlang der begrinten Wande sind
in Teilbereichen Sitzgelegenheiten vorgesehen um den umliegenden Stralenraum aufzuwerten und zu aktivieren.
Die Dachkonstruktion wird mit PV-Elementen belegt um zusatzliche regenerative Energieeintrage zu generieren.

Haustechnisches Konzept

Im Rahmen eines nachhaltigen Gebaudekonzepts wird der Neubau angelehnt an den Passivhausstandard
entworfen. Mittels Bauteilaktivierung und thermischen Speicherflachen in den Decken erfolgt die Regelung der
Behaglichkeit in den Nutzungseinheiten. Zusatzlich sind in jeder zweiten Achse statische Heizflachen zur individu-
ellen Nachregelung vorgesehen. Alle Fenster erhalten einen zentral gesteuerten und individuell Ubersteuerbaren
aulRenliegenden Sonnenschutz zur Sicherung des sommerlichen Warmeschutzes. Mittels lichtlenkendem Lamel-
lenbehang kann kombiniert mit einer tageslichtgesteuerten Led-Beleuchtung eine sehr gute Tageslichtautonomie
ermoglicht werden. Die vorgesehene hybride Luftung optimiert ein Zusammenwirken von naturlichen und maschi-
nellen Antriebskraften. Ein Regelungssystem stellt automatisch die ideale Betriebsweise ein. Soweit akustisch und
witterungsbedingt moglich erfolgt eine Fensterluftung die jederzeit mechanisch unterstitzt werden kann. So wird
auch eine passive Kuhlung durch Nachtluftung gewahrleistet. Die geringen Energieanforderungen an Warme
konnen uber Warmepumpen mittels selbst produzierten PV-Stroms gedeckt werden.
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Fassade + Material
Die Fassade setzt sich aus vorgefertigten Fassadenelementen zusammen die durch ihr fein abgestimmtes Zu-
| _ _ _ sammenspiel dem Gebaudeensemble ein eigenstandiges und pragnantes Erscheinungsbild verleihen und in der
L b L | e e o I . Il Materialwahl Robustheit und Langlebigkeit versprechen. Durch die in gleichmaldigen Achsabstanden angeord-
" | L 1 I - | . : I | . = | I neten Stutzenelemente wird die Fassade gegliedert und rhythmisiert. Diese werden in eloxierten hell-messingfar-
il =i “{L— I i il | | i benen Blechelementen ausgefuhrt um ein wertiges Erscheinungsbild zu erzeugen. Das leicht zuruckgesetzte, hell-
I - | ‘ | | " | grau ausgefuhrte Brustungselement aus recycelten Glaskeramikplatten verleiht der Fassade Tiefe und Plastizitat.
“‘ I |ﬁ1 i ‘ I 1 } , ‘ I Durch die aus Faserbeton leicht auskragend abgebildeten Deckenplatten werden die aufgehenden Geschosse ho-
noL T no .L 1 “J r | o | rizontal gegliedert und gefasst. Im Sockelbereich wird die strenge und gleichmafige Anordnung der Stitzenele-
| | 1 g - - | mente in den oberen Geschossen durch unterschiedliche Paneelbreiten (20cm, 40cm, 60cm) und unterschiedliche
"| 1 [ n ' | I E . L f L 1 = | L1 Abstande aufgelost. Hierdurch wird die Durchlassigkeit des Sockelbereiches entsprechen der jeweiligen Anfor-
| . (o | S L | | L i ; | derung nach Privatheit (Innenhof) oder Offenheit (Eingang) gesteuert und abgebildet.
‘ I | E
i L il | I | ‘ t | — ‘ il Der Fensterflachenanteil der Fassade betragt 43,5 % wodurch eine optimale Belichtung der Arbeitsplatze ge-
L 2 1 - L “ | ”| L _— wahrleistet und gleichzeitig eine GbermaRige Aufwarmung im Sommer verhindert wird. In den Blroflachen ist in
||| I |. 1 |1 ] |: . ( ‘I_] | o - 1 jeder Achse ein offenbarer Fensterfliigel mit einer Breite von 0,80m vorhanden, der eine Komfortliiftung bietet
i 1 1 _ I= | L_] d I o M und von innen ohne gesonderte Sicherungsmalinahmen zu reinigen ist. Das Gebaude erhalt in den Burobereichen
- - - ' _| ‘ | e | - auf samtlichen Fassadenseiten einen aul3enliegenden Sonnenschutz.
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Freiraum
Die AuRenanlagen des neuen Gebaudeensembles schlieen an die Grunflachen des Wupperufers an und ver-
zahnen sich in den entstehenden Innenhdfen mit diesen zu einer Einheit. Die Offnungen der Baukdrper zum urba-
nen Kontext bieten neue Qualitaten sowie unterschiedliche Hofsituationen mit verschiedenen Funktionen. Jede
@@ @@ @ @ e : e der Hofsituationen ist durch ein identitatsstiftendes Bepflanzungskonzept mit Stauden-, Graser- und Hecken-
| | | / f | bandern, sowie einigen Gehdlzen gepragt und erhalt einen wertigen hoch versickerungsfahigen Pflasterbelag bzw.
' ; | === - { wassergebundene Decken.
| | == = wooomz ||| Zentral befindet sich der halboffentliche Innenhof, der das Foyer im Aulenraum erweitert und das griine Herz der
@oe'® o &° | Fi g,!g/ i | Anlage bildet. Er dient als Aufenthaltsbereich und Wartezone. Sitzmdbel laden zum Verweilen ein und die siidwest-
9o ® ® o | = = f/EEG%E :| ||||||||||“|H|HHHHHH | lich orientierte Terrassenanlage 6ffnet den Blick zur Wupper und zur Schwebebahn ohne die notwendige Distanz
'i_ ) % 'e_ == % it Il zum oOffentlichen Uferweg zur verlieren. Der westlich gelegene private Hof ermdglicht mit einer Durchfahrtsbreite
% sa E o= — == ||| HEHTHTTIR L USRS S von etwa 4m weiterhin die Anlieferung der Kantine und bietet durch Stauden-, Graser- und Heckenbander zusatz-

lich einen qualitativen Kommunikations- und Aufenthaltsbereich fuir Mitarbeiter.

Sudlich zur Wupper grenzt der bestehende Parkplatz an, der in seiner jetzigen Form erhalten bleibt und ggf. zu-
kunftig als separates Grundstlck mit attraktiver Lage an der Wupper veraul3ert werden konnte. Zwischen Neubau
und Parkgarage gliedert sich ein weiterer Hof ein, der das Bepflanzungskonzept der ubrigen Hofe aufgreift und in
eine funktionale Ebene transportiert. Hier befinden sich die hybriden Stellplatze sowie die Zu- und Ausfahrten der

NACHVERDICHTUNG DER BESTANDSBAUME DREI HOFE MIT UNTERSCHIEDLICHEM CHARAKTER MOGLICHE VERAURERUNGSFLACHEN begriinten Parkgarage. Durch ein Schiebetor wird gewahrleistet, dass dieser Bereich ausschlieSlich den Mitarbei-
tern zur Verfugung steht.
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