Erweiterungsneubau fur das
Finanzamt Wuppertal armen

oy -

#

e et R

S

i

e "f“ PN

NS

Visualisierung Haupteingang Finanzamt

Zuordnung der Raumfunktionen Blros

Die Archivflachen sind dezentral geschossweise angeordnet. Empfang / Wartezone
Die Archive kdnnten somit sehr effizient gescho3weise auch von den .
Mitarbeiter(innen) bereits vorhandenen Blurordumen genutzt werden. Ersatzraume
In allen Ebenen sind jeweils Flachen flr Teekiuchen, Kopie/Druck, Putzraum
und Toilettenanlagen geplant. Die Gebdudetypologie integriert alle
Funktionsbereiche mit einer klaren Zuordnung der Dienststellen von FA und
STRAFA auf kurzen Wegen. Die Raume, die durch den Ruckbau des zwei-
geschossigen Gebaudes oberhalb der Bunkeranlage und durch die Anbindung
an den neuen Baukdrper entfallen, werden im Anbau ersetzt.
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Im Untergeschoss sind Technik- und zu ersetzende Archivflachen positioniert.
Die weiteren Raume, auch unterhalb des Innenhofes, konnen als naturlich
bellftete ,hybride Stellplatzflachen“ genutzt werden. Hier sind die Anschlisse
fur E-Ladesysteme sowohl fur PKW als auch fir Fahrrader angeordnet.

Aus den beiden, bis zu einer BGF von < 400m? grof3en, Nutzungseinheiten
des Erweiterungsbaus konnen jeweils 2 Treppenraume erreicht werden.
Die besonderen Anforderungen in Verbindung mit der zweigeschossigen
bestehenden Eingangshalle des vorhandenen Hochhauses kdnnen durch
eine lokale Brandmeldeanlage kompensiert werden.

Mit der schutzzielorientierten Gesamtbetrachtung des Gebaudes werden
die erforderlichen Aufwendungen des baulichen Brandschutzes auf das
erforderliche Mal} reduziert.

Innere Gebaudeorganisation

__________ Der Haupteingang erschlief3t unmittelbar die SIST (Service- und Informationsstelle)
Gesicherter \\ ——————— \\\ und erfullt zugleich alle Anforderungen an den neuen Haupteingang des FA Barmen.
‘\\ Die SIST mit ihrer zentralen Empfangstheke mit Backoffice dient zugleich als
AN \\ \:> offentliche Eingangshalle. Sie ist mit der bestehenden Eingangshalle des
NN e Hochhauses niveaugleich verbunden. Am westlichen Ende der SIST Wartezone
N e wird die o6ffentliche Eingangshalle sicherheitstechnisch Uber eine glasférmige
—“\'\\ Drehsperre / Vereinzelungs- / Schrankenanlage von der bestehenden und zukinftig
] \ ausschlieRlich internen Halle separiert, bleibt aber innenrdumlich verbunden.

AN Internes
Externes \\ Foyer Die vorhandene Rampe in der bestehenden Eingangshalle wird zurickgebaut und
Foyer \\ durch eine neue barrierefreie Rampe ersetzt. Die zwei Beratungsraume der SIST
orientieren sich nach Stiden zum Innenhof bzw. zur Wupper. Durch einen direkten

,Shortcut® als Evakuierungsmdglichkeit zum Treppenhaus sind die beiden Raume
optimal fr den Notfall abgesichert. Zudem kénnen auf diesem Weg in einem
Beratungstermin, 6ffentlich nicht sichtbar, auch intern FA Mitarbeiter(innen) zum
Gesprach hinzugezogen werden.

ErschlieBungskonzept

Das Gebaude wird Uber einen fassadenseitig angeordneten Treppenhauskern, der alle 5 Ebenen
verbindet, erschlossen. Die Buroflachen sind zweibtindig im Konstruktionsraster von 1,20 m entwickelt.

Das innere Wegesystem mit Wechsel zwischen einblndiger und gut gestalteter zweiblndiger
Flurordnung sorgt fur eine einfache Orientierung, besondere raumliche Qualitaten und fur reizvolle
Ausblicke in den griinen Hof und auf die Wupper. Die Gebaudetypologie integriert
alle Funktionsbereiche mit einer klaren Zuordnung der Dienststellen von FA und
STRAFA auf kurzen Wegen.

Die besonderen Anforderungen in Verbindung mit der zweigeschossigen
bestehenden Eingangshalle des vorhandenen Hochhauses kdnnen durch
eine lokale Brandmeldeanlage kompensiert werden.

Mit der schutzzielorientierten Gesamtbetrachtung des Gebaudes werden die
erforderlichen Aufwendungen des baulichen Brandschutzes auf das erforderliche
Mal reduziert.
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Architektonisches Gesamtkonzept / Umgang Restgrundstiick

Das Baufeld fur den Ersatzneubau des Finanzamtes Wuppertal Barmen liegt stadtraumlich westlich des Ortskerns
von Barmen am Nordufer der Wupper mit ihrer einzigartigen Wuppertaler Schwebebahnstrecke.

Das Finanzamtszentrum kann, als wichtiger solitarer stadtraumlicher Baustein, mit
seinem denkmalsgeschutzten Hochhaus, die Aufgabe eines identitatsstiftenden
signifikanten Punktes innerhalb des Ortsteil Barmens tGbernehmen.

‘ . Restgriindstiick ca. 600 m?

Der Ersatzneubau wird 6stlich parallel zum Hochhausbaukorper mit einem
begrinten Innenhof platziert. An der Nordostseite des Hochhauses
wird er auf allen Ebenen mit dem Gebaudebestand verbunden.

Der neue Haupteingang des Finanzamtes liegt sehr gut ablesbar
an der Stral’e Unterdornen. Als prazise positionierter
Baukodrper mit sorgfaltiger Hohenentwicklung tritt das
Gebaude in den Dialog mit dem denkmalgeschutzten
’ N ———  Hochhaus und der unterschiedlich gestalteten umgebenden
Bebauung. Seiner funktionalen Bedeutung wird der Erweiterungsbau
N mit einer viergeschossigen, im Eingangsbereich auskragenden Fassade,
‘ D N gerecht und prasentiert sich offen zum Stadtraum.
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SPCTians \ Die Umgang mit dem Restgrundstiick, also der der westlichen Freiflache kann in zwei unterschiedliche

Lésungen erfolgen. Zum einen die Variante A ,Verkauf eines norddstlichen Grundstucksteils“ aus stadtebaulich Grinden
mit einer moglichen externen Punktbebauung an der Strallenecke Unterddrnen / Zur Schafsbricke oder die Variante B ohne einen
Grundstlcksverkauf. Bei Variante A kann eine Parkebene mit ansteigender Neigung zum Ersatzneubau von der Strale Zur Schafbriicke
angefahren werden. Von der Stralde Unterdérnen kann eine zweite Parkrampe angefahren werden, die die ,hybriden Stellplatzflachen® im Untergeschoss
erschlie3t. Bei Variante B wird das komplette Restgrundstlck als ebenerdige Parkflachen genutzt. Bei beiden Varianten kann auf eine Einfriedung verzichtet werden.
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