Hortus Conclusus

Im Foyer des Hauptgebaudes hdngt ein Foto des Finanzamtes aus
dem Fruhjahr1960. Das Bild zeigt das gerade fertiggestellte Gebaude
mit weitem Blick auf die Wupper. Vom Gebéude aus gewéahren zwei
kleine Treppen direkten Zugang zum Kai, wo einige Banke entlang
eines Gehwegs positioniert sind und einen Blick auf eine Boschung
zum Fluss bieten.

Die aktuelle Situation ist anders. Das Geb&ude ist von gro3en B&u-
men umgeben und ein Sicherheitszaun verhindert eine direkte
Verbindung zwischen Kai und Gebdude. Die Freiflachen rund um
das Gebaude dienen vor allem dem Auto. Im Rahmen eines Pro-
gramms wurden einige Stufen und Terrassen entlang der Wupper
hinzugefugt, um eine bessere Verbindung zum Wasser herzustellen.
Der Raum wird jedoch von den Mitarbeitern des Finanzamtes nicht
wirklich genutzt.

Unser Vorschlag kombiniert eine klare und prazise architektonis-
che Erweiterung mit einem begrunten Innenhof im Herzen. Der
zweistockige Annex wird aus Okologischen und wirtschaftlichen
Grinden beibehalten und bildet einen interessanten Kristallisation-
spunkt fur den in seiner Grundstruktur sehr rationalen und effizient-
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en Erweiterungsbau. Das Volumen wird durch eine Galerie mit Blick
auf die Wupper erweitert. Dies ermdglicht es, die ErschlieBung des
neuen Gebaudes doppelt an den Bestand anzubinden. Die U-for-
mige Erweiterung verbindet schlie3lich verschiedene vorhandene
Volumen, repariert stadtische Strukturen und definiert einen Garten.
Seine Hohe ist zurtckhaltend und freundlich. Das elegante, einfache
und saubere Volumen will nicht aufwandig scheinen oder sein. Im
Gegenteill, es macht eine reprasentative und einladende Geste mit
einem klaren und leicht erkennbaren Eingang. Das Foyer mit Rezep-
tion, Wartezimmer und zwei SIST-Raumen befindet sich nur 2 Stufen
Uberdem Burgersteig und gewahrleistet einen barrierefreien Zugang.
Alle anderen Raume richten sich nach den Ebenen des vorhandenen
Gebaudes. Das Buroprogramm ist auf zwei Etagen und einer Souter-
rain-Ebene organisiert, in der sich Archiv- und Technikraume befind-
en. Ausserdem empfehlen wir, die Kreuzung von Bleicherstrasse und
Unterdornen zu andern, was zu einem ruhigeren offentlichen Raum
und einem gro3eren offenen Raum vor dem Gebaude fuhrt, An dies-
er Stelle schlagen wir eine grol3e, runde Bank vor, die eine Vorahnung
auf den Garten und das Dahinter gibt. Felsen, Stauden und Baume,
schaffen einen freundlichen, einladenden Ort.

‘ Schwarzplan 1:.2500

Das Gebaude Zur Schafbricke 5-7 wird aufgrund der raumlicher
Trennung zum Hauptgebaude, fehlendem barrierefreien Zugang
und vorhandenen Schadstoffen ruckgebaut. Der zweigeschossige
Anbau zur Wupper hin kann jedoch integriert werden und bringt mit
einer vorgebauten Galerie zur Wupper eine interessante raumliche
Variation in den anderweitig sehr rational und effizient organisierten
Anbau.

Das Ensemble des Hauptgebdudes mit seinen beiden
Nebengebauden wird durch einen niedrigen U-formigen Neu-
bau mit 2,5 Stockwerken vervollstandigt. Die Erweiterung
verbindet verschiedene vorhandene Volumen, komplettiert die
Erschlie3ung, repariert stadtische Strukturen und formuliert die
Eingangssituation neu.

Die Stellplatze konnen durch geschickte Anbindung an den
Parkplatz an der Schafbrlcke, sowie eine temporare Aufstock-
ung mit 22 Stellplatzen am Hof zur Dorner Brlcke, aul3erhalb
des Gebédudes nachgewiesen werden.

Die kompakte U-formige Erweiterung schafft einen qualitativer
AuBBenraum von 500 m2 fur die Mitarbeiter. Konzeptionell spiegelt
dieser Hortus Conclusus die Landschaft der benachbarten Wup-
per wieder, gewahrt auch Durchblicke, ist aber nicht offentlich
zuganglich.

Am Eingang und an der Mindung von Bleicherstrasse und Unter-
dornen schlagen wir einen ruhigeren und grof3zugigen offentlichen
Raum vor und fuhren die Stral3en begleitenden Baume weiter. Auch
hier wiederholt sich ein Grunraum, inspiriert von der Wupper mit
Felsen, Buschen und Baumen.

Der Raum zur Seniorenresidenz Haus Curanum erweitert den
vorhandenen Parkplatz, konnte aber freigegeben werden, wenn
zukunftig einmal weniger Parkplatze benotigt werden.

FuBgangerperspektive
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Wupper Gallerie

Parken in den Baumkronen
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Energetisches Konzept und Nachhaltigkeit

Durch den hohen Vorfertigungsgrad der vorgeschlagenen
Holzbaukonstruktion kann eine hohe, gleichbleibende Bau-
qualitat gewahrleistet werden. Die daraus resultierende
thermisch bruckenfreie Konstruktion ist die Basis fur eine
hocheffiziente Struktur,

Das Gebaude ist als kompakter Baukorper mit einem gun-
stigen A / V-Verhéltnis geplant. Samtliche Bauteile sind in
hoher energetischen Qualitat dem angestrebten energe-
tischen Standard (KfW-Leistungshaus 55) entsprechend
ausgebildet. (opake Bauteile: AuBenwande U<0,20 W/(m?K),
Dacher U<Oj4 W/(m?K), erd-/ kellerangrenzende Bauteile

U<0,25 W/(m?K), Fenster mit Dreifachverglasung Uw<0,9
W/ (m?K)), die Details werden warmebrickenfrei (Warme-
briickenzuschlag AUWB <0,20-0,30 W/(m?K)) und luftdicht
Konstruiert,

Die Vertikalen Lamellen an der Ost- und Westfassade, sow-
ie bewegliche Markisen zum Innenhof und Baume bilden
den Sonnenschutz im Sommer. Im Winter kbnnen sie die
Sonne jedoch einlassen. Durch manuell dffenbare Fenster
und Fensterfalzllfter, sowie Uber Nachtliftungsoffnungen
wird die Frischluftversorgung der Raume und nachtliche
Auskuhlung reguliert und sichergestellt.
Niedertemperaturheizung und Warmeruckgewinnungssys-
teme leisten den technischen Beitrag zu einem niedrigen

® 2. Obergeschoss 1:200

Energieverbrauch.

Die hoch gedédmmten Flachdacherwerden extensiv begrunt
und halten eine Flache von mehr als 1000 m2 flr ost-wes-
tausgerichtete PV-Module mit flacher Neigung (15-35°) vor.
Diese Flache kann den Energieverbrauch des Neubaus incl,
Nutzlast voraussichtlich komplett abdecken und sogar ein-
en Beitrag zum Verbrauch des Altbaus leisten. Ausserdem
verhindern die Module sowie die Begrunung eine hohe Auf-
heizung der Dachhaut bei direkter Sonneneinstrahlung und
stellt gleichzeitig eine Kompensationsflache zur Bodenver-
siegelung, zur Verbesserung des Mikroklimas und als Re-
genwasser-Retentionsflache dar.
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Freiraum, Landschaft

Die Wupper bringt die Dynamik der Landschaft in die Stadt, Das Was-
ser - manchmal niedrig, manchmal hoch - rauscht durch die Stadt,
fliesst gegen verstreute Felsen, Pflanzen die wachsen wo sie wol-
len. Die Dynamik des Flusses bringt ein Element des Naturlichen und
des Wilden in das Kulturelle und das Organisierte der Stadt.

Unser Vorschlag kombiniert eine klare und prazise architektonische
Erweiterung mit einem halbwilden Au3enbereich. Die gleichen Ele-
mente, die man entlang des Flusses findet, bilden die Grundlage flur
die Gestaltung der Auf3enbereiche im Herzen des Gebaudes und
entlang der Unterdornen und bringen so die Atmosphare der Wup-
per an alle Seiten des Gebaudes.

Das Herzstuck der Erweiterung ist ein Garten. Der Entwurf basiert auf
dem Abschnitt des Wuppertals, dessen Rander hoher und mit Bau-
men bepflanzt sind, einem Fluss aus Felsen und Kieselsteinen, der
durch den Garten flie3t. Mehrjahrige Pflanzen, passend zum Stan-
dort bluhen uber das Jahr und hinterlassen Texturen und Strukturen
im Winter. Baume spenden Schatten und machen den Garten auch
in den hoheren Etagen sichtbar.

Der zirkulare Grunbereich vor dem Eingang des Gebéaudes setzt
diese Sprache im offentlichen Raum fort.

Wo das Gebaude gerade und sauber ist, inszenieren die Landschaft-
selemente unseres Vorschlags die UnregelmaBigkeit der Wupper.

Hortus Conclusus

Vorfabrizierung und Modularitat

Die Wirtschaftlichkeit eines Gebaudes wird maf3geblich von den Bauzeiten und der Menge
des verwendeten Materials bestimmt. Das geplante Gebaude wurde unter Bertcksichti-

gung einfacher und standardisierter Bauelemente entworfen,

Die Holzkonstruktion von tragenden Platten und Wanden wird auf eine
Stahlbetongrundplatte und einen Halbkellerboden gelegt, in dem sich
Archiv- und Technikraume befinden. Die gesamte Struktur wird durch
vertikale Zirkulationskerne und Schachte aus Stahlbeton ausgesteift,

vorgefertigten Holzrahmenelemente
werden inklusive der verglasten Fenster
mit Sonnenschutz und Vorhangfassade
aus Terrazzo geliefert

Dank der modularen Elemente des
ausgewahlten Holzbausystems kann
das Gebaude auf zwei Baustellen
gleichzeitig errichtet werden - vor Ort
und im Werk. Die ,industrielle” Qualitat
vorgefertigter Komponenten erhont die
Lebensdauer des Gebdudes und ver-
langert seinen Lebenszyklus uber die
normale Betriebszeit hinaus.

Holz fiir das Wohlbefinden

Durch die Verwendung von Holz als Hauptbaustoff konnen die CO2-Emissionen pro m2
erheblich reduziert und das Gewicht des Gebaudes reduziert werden. In Innenrdumen
schafft das freiliegende, weil3 getlinchte Holz ein attraktives und angenehmes Klima fur die
Verwaltung. Holzumgebungen fUihren nachweislich zu weniger Stress, erhohter Konzentra-

tion und einer positiven Stimmung im Arbeitsumfeld.

Die strikte Trennung von Anlagen und statisch relevanten Bauteilen sowie der die Auf3enhaut bildenden Bau-
elemente ermoglicht es, die Uberlebenden Elemente zu erneuern, ohne die Gebaudestruktur zu schwachen.
Nutzungsumwandlungen sind auch ohne wesentliche Anderungen der Gebaudestruktur moglich.

Verstreute Felsen, Pflanzen wachsen an den Randern, grol3e Stein-
platten. Der Garten bietet auf diese Weise eine gro3e Artenvielfalt
und Lebensraum fur Vogel, Schutz und Nahrung fur Schmetter-
linge und Insekten. Wir kombinieren Stauden, Blsche und Baume.
So kann der Garten auch in der Stadt eher seltenen Arten wie dem
Eichelh&her und dem gefleckten Fliegenfanger Rast- und Nistmogli-
chkeiten bieten. Der Garten tragt zur Eindammung und langsamen
Infiltration von Regenwasser bei und reduziert die Hitzebelastung.
Die Baume werden in vollem Boden gepflanzt, so dass sie viel Boden
zum Wurzeln haben.

Der Erweiterungsbau erfordert selbstverstandlich eine weitgehende
Raumung des Grundstucks, inklusive der bestehenden Baume. Wo
maoglich, werden diese jedoch durch sorgfaltige Planung integriert.
So lassen sich z.B. alle grof3eren Baume in der Erweiterung des Park-
decks. Ob auch drei ausgewachsene Linden im Bereich des neu-
en Innenhofs erhalten werden konnen, muss im Laufe der Planung
genauer untersucht werden.

So ist unser Entwurf inspiriert von der Vielzahl Zimmerpflanzen,
die bei einem Rundgang durchs Gebaude auffallen und die durch
die Mitarbeiter liebevoll gehegt werden. Unabhangig davon, ob sie
sich dadurch im Gebaude wohler fUhlen oder das ,harte" Gebaude
weicher machen wollen, versucht unsere Erweiterung, ebendies zu
erreichen, indem sie einen Garten als zentrales Element des En-
twurfs hinzufugt.

Der zirkulare Grunbereich

Hecke mit Baumen um den Parkplatz herum

Grinflachen

Die gleichen Elemente, die man entlang des Flusses findet, bilden die Grundlage fur die Gestaltung der AuB3enbereiche im Herzen
des Gebdudes und entlang der Unterddrnen

DieDynik Ejer Wupper Landschaft als Insp|rtion

i : H- .
Die Bepflanz

Ei Fluss aus Felsen und Kieselsteinen flie3t

uhg besteht aus einer Uppigen Mischung aus verschiedenen Gruns und
verschiedenen Laubformen

Hecke mit Baumen um den Parkplatz herum
durch den Garten

Une Pflasterung auf dem Parkplatz

“Halbgr

Mehrjahrige Pflanzen, passed zum Standort
blihen Uber das Jahr
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Dachaufbau: r 2
Bepflanzung :
Extensivesubstrat 200 mm

Filterviies

Drénage- und Speicherschicht 100 mm A
Schutzvlies 8 .
Wurzelschutzfolie
Wérmedammung 200 mm
Decke Bretsperrholz 240 mm

I O e e

» . | Terrazzo Lamellen

275

Lattung 40/40 mm

Kantholz 60/120 mm

A4 dazwishen Warmeddmmung
" ".« Trager BSH 200 mm

%F Bodenaufbau: »I B

Bodenbelag 15 mm .
Heizestrich 80 mm ;
Trennlage

Trittschallddammumg 30 mm .
Trennlage &
Splitschittung zementgebun- |1
den 80 mm s
Rieselschutzvlies N,
Decke Brettsperrholz 240 mm Ateu

+3.69

AR

412

Bodenaufbau (ohne Keller):
Bodenbelag 15 mm )
Heizestrich 70 mm
Warmedammung 100 mm i
Stahlbetonsohle 150 mm B
Grobkies 200 mm "
Erdreich x

.0.34 |
<

Fassadenschnitt vertikal 1:50

Klarheit und Eleganz

Der Neubau ist direkt mit dem bestehenden Hauptgebaude und
seinen Nebengebauden verbunden. Obwohl die Fassade des
Hauptgebaudes renoviert werden soll, wurde bei der Gestaltung
der Erweiterung das Achsraster des Altbaus Ubernommen. So
wird das Standardraster von 4,8 m (nutzbare Breite 4,65) in 1,6 m
Fassadenraster unterteilt, anstelle der empfohlenen 1,2 m, die
aber auch moglich waren.

Die Auf3enhaut wird durch vertikale und horizontale V-formige
Terrazzoelemente definiert. Vorgefertigte Blocke werden zu
Paneelen gesagt und dann geschliffen, um einen scharfkan-
tigen Effekt mit edler Oberflache zu erzielen, aber gro3e Zus-
chlagselemente sichtbar zu machen. Die Zuschlagstoffe leh-
nen sich an die Steine der Wupper an wahrend der Beton
subtil mit gruinem Unterton durchsetzt, der auf die grunen Struk-
turelemente der Schwebebahn verweist und mit den Waldern
des Wupper-Tals harmoniert. Das Grun verleiht dem Gebaude
aus der Ferne eine warme Note, wahrend der Kontrast zwischen
Beton und Zuschlag aus der Nahe an Textur gewinnt und auf das
Muster der Hauptfassade Bezug nimmt. Vor allem am Eingang
und zum Innenhof ist das Gebaude sehr transparent und offen,
was durch grof3zigige Fassadenelemente verstarkt wird. Die
vorgeschlagenen Holz-Metall-Fenstern und die Aul3enverklei-
dung aus Terrazzo-Elementen nehmen Bezug auf den Stil des
Hauptgebaudes und Ubersetzen dies in ein zeitgendssisches, el-
egantes und einladendes AuBeres.

Terrazzo Fassadenverkleidung
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mehrstammige Baume
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Fassadenansicht 1:50
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Sitzstein

Waldbepflanzung

Steinstufen

Galerie Terrazzo

+0.44
*044 g

Hortus Conclusus

Plan 1:100

Der Garten bietet auf diese Weise eine gro3e Artenvielfalt und Lebensraum flr
Vogel, Schutz und Nahrung fur Schmetterlinge und Insekten

24 m

Hortus Conclusus Schnitt 1:100
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Mehrstammige Baume und Uppige
Pflanzen erinnern an ein Waldgebiet

Fassadenschnitt horizontal 1:50

Waldbepflanzung

mehrstammige Baume

Steinstufen

Terrazzobank

Der zirkulare Grunbereich Plan 1:100

Der zirkulare Grunbereich Schnitt 1:100

DieBepflanung, die Felsen und die Bdume bringen die \/Vupper—l_andscaftin den Innenhof





