Erweiterungsneubau Finanzamt Wuppertal Barmen | Arbeiten an der Wupper

q

| |
OO0 [ 00O [1
Teekiiche 1 Fotokopierraum Biro 26 Teekiche 1 Fotokopierraum Biro 25
111 [ ]
i - O
Archiv
T ) O O
Biro 27 Biro 24
- L]
[ 1 i o N E N
S | S
[ | [ | | Aufziige I I : v :‘ Aufziige l | v
/| VAT A Troppraum e 19 Treppqoraum
—— Aufentho‘H 5 O v Grindach )
v Persona | rundac
D D I:‘ ‘:‘ D Info-Wand - | | | Info-Wand
{ m
B Dachterrasse Putzmittelraum
Biro 14 |
— =
Technik
— ) D - |:| |
u u Biro 20 1 H Biro 21
— . Aussichtsdeck Wupper = UJ Aussichtsdeck Wupper U
Parkdeck
Griindach + Photovoltaik =
U |
= —
alolof |: o
O[oT0
— -
- —
I -
= -
i N
- r
- —]
:=J|| — I
- -
:=é|| 2
¥ IE= a == 3
N 1\
| NN AN\ ]
2.0G | M 1:200 3.0G | M 1:200
b |
m 000 _ m O 000
Biro 34 Teekiiche || Fotokopierraum Biro 33 Biro 42 Teekiiche | Fotokopierraum
[ [ [ . [ 11
Archiv Archiv
| I I ] ] J TS
Biro 43 :
— 1 ] i
|
|:| e ] = —— ,_/_LI_\_I —
Aufzige Aufzige
I Treppenraum I v I Treppenraum I v v
_ — - - [
v Il v 1| v
- Info-Wand - Info-Wand } I TEﬁE‘L’]“K Nich’\fligzélgellen
I r Putzmittelraum | [ Putzmittelraum |
HEIZUNG
] | Technik = Technik
1 | O o AusenkomelOG __________
— — | = i
Biro 28 i I Buro 29 1 H \\:: :
] L \\\ :
L] Aussichtsdeck Wupper L] Aussichtsdeck Wupper :
|
= = = —————4 |'I;F|—1 S
— —]
||'==: ||L=:
= = BESTAND
unterkellert
||‘3=: #=:
— —
||‘3=: |||3=:
— -
s : N
—]
g ] I g i ]
— —
L% - ‘-ﬂ -
1\ 1\
AN\ -
4. OG | M 1:200 5.0G | M 1:200 Souterrain | M 1:200
Baukonstruktion, Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit Das Tragwerk des 6-geschossigen Hauptgebdudes definiert sich Gber den
innenliegenden Treppenhauskern, sowie die tragenden Aulenwénde aus Dammbeton mit Recyclingbeton. Der filigrane 3-geschossige Verbin-
dungsbau, der zwischen dem Hauptgebdude und dem Neubau vermittelt, erreicht durch Stahlbetonstitzen ein Hochstmaf3 an Transparenz.
Die Verwendung von Holzbetonverbunddecken ergdnzt den Anteil an Holz als nachwachsender Baustoff, der auch in den Fassaden und im Innen-
ausbau zum Einsatz kommt.
+ + — Zur Stadt und zur Wupper hin geben die Fassaden dem Gebéude seine Charakteristik durch die vorgehéngte, hinterliftete Verkleidung aus Lar-
chenholz. Alle Biros erhalten raumhohe Fensterelemente, die sich als Prisma mit Blick Richtung Wupper aus der Sichtbetonfassade herausdrehen.
Lérchenholzlamellen und dahinterliegende FensterlGftungsfligel nehmen das Material wieder auf.
Nachhaltig und das Klima schonend ist auch das Grindach mit extensiver Dachbegrinung und einer Fotovoltaik-Anlage. Auf der Verbindungs-
bricke liegt eine grine Dachterrasse sowohl fir die Mitarbeiter aus den Bestandsgebé&uden als auch aus dem neuven Gebaude.
Stellplatze  Dem Wunsch nach zukiinftig insgesamt 115 Stellplétzen sind wir durch die Errichtung eines Parkdecks entlang der Strafle Zur
Schafsbricke nachgekommen. Wir haben uns bewusst fir das Parkdeck zugunsten einer qualitatsvollen AuBenraumgestaltung entschieden. Zudem
reduziert die vorgeschlagene Variante den Anteil versiegelter Flache. Der Geb&udeentwurt ist jedoch so flachensparend entwickelt, dass wir auch
Gebdudekubatur und Orientierun ohne Parkdeck die erforderlichen Stellplétze im AuBBenbereich nachweisen kénnen.
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