I - Erweiterungsneubau Finanzamt Wuppertal - Entwurfsbeschreibung

Was erwartet man heute von einem Gebé&ude eines Finanzamtes? In unseren Augen sind es zwei wesentliche Aspekte: Zum
einen muss es als 6ffentliche Institution wahrnehmbar sein und den Biirger*innen eine einladende Schnittstelle bieten.
Darliber hinaus erwartet man von einem Finanzamt, dass es effizient organisiert ist, bestmdgliche Arbeitsablaufe zulasst und
die notwendige Anpassungsfahigkeit fir zukinftige Verdnderungen z.B. hinsichtlich Arbeitsablaufen und in Anbetracht des
datentechnischen Wandels zuldsst und in jeder Hinsicht ressourcenschonend funktioniert.

Da diese Anforderungen im Kontext eines Bestandsensembles realisiert werden missen, haben wir die verbleibende
Bestandssubstanz analysiert und drei Strategien erarbeitet, anhand derer diese weiterentwickelt werden kann, so dass die
Vorstellungen eines zeitgemaBen Gebaudes fir ein Finanzamt sowie dessen Einbettung in den Kontext umgesetzt werden
kénnen.

Von der L-Form zur Z-Form

Die zu erhaltenden Teile des Finanzamtes bilden eine L-Form bestehend aus einem 9-geschossigen Hochhaus und einem 4-
geschossigen Anbau. Wir schlagen vor, diese L-Form durch einen weiteren 4-gschossigen Neubauriegel Gber dem
bestehenden Bunker zu ergénzen. Die daraus resultierende Z-Form bietet klare Antworten sowohl auf stéddtebauliche Fragen
als auch auf Herausforderungen der Geb&udeorganisation.

Stadtebaulich umschreibt das Z-Ensemble zwei klar zu charakterisierende Freibereiche: den nach Suden hin gerichteten
Freibereich, der als Erweiterung des Griinraums vom Beer-Sheva-Ufer verstanden wird und den zum nérdlich angrenzenden
Stadtraum gerichteten Bereich, der als urbaner (Park-)Platz artikuliert wird.

Der 4-geschossige Erweiterungsriegel beherbergt alle nicht-6ffentlichen Flachen entlang eines 1,8 m breiten Flures. Alle
R&ume basieren auf einem 1,2 m Raster und entsprechen der geforderten lichten Tiefe von 4,72 m. Am Ende des Flures wird
ein Treppenhaus vorgesehen. Am Anknupfungspunkt zum Bestandsbau geht nur eine minimale Anzahl von Bestandsraumen
verloren. Diese werden im Neubau nachgewiesen. Die an der Verbindungsstelle von Bestands- und Neubau entstehenden
Dunkelflachen werden als Nebenrdume wie Kichen, WCs, Putzmittelrdume, Lager und Archivflaichen genutzt. Es entsteht ein
sehr effizienter Ergdnzungsbau.

Effizienz und Nachhaltigkeit ergeben sich auch aus der Anpassungsféhigkeit und baulichen Flexibilitat des Anbaus. Neben
den tragenden AuBenwanden befindet sich eine Stltzenreihe entlang einer Flurseite. Deren Ausfachung sowie alle anderen
Wénde werden im Trockenbau ausgebildet. Die interne rdumliche Konfiguration des Riegels mit einer Tiefe von 12,64 m kann
dadurch zukinftig angepasst werden. Die Zellenbiros kdénnen z.B. zu Gruppenburos im Zweibund mit offener Arbeitsflache
oder zu einem GroBraumbiro mit dreireihiger Méblierung umkonfiguriert werden.

Entlang der Nordfassade des Riegels sind ausschlieBlich 4-achsige Buros vom Typ E sowie im EG Archivflachen mit
insgesamt 12 Achsen untergebracht. Daraus resultiert ein klarer Fensterrhythmus basierend auf einem 4,8 m Raster. Die nach
Suden orientierte Burospange beherbergt neben den 4-achsigen Biiros auch aus dem Bestand zu ersetzende Biiros
unterschiedlicher GroBe. Im Obergeschoss sind — mit Blick auf die Wupper — der Meetingraum und der IT-Schulungsraum
untergebracht. Im Gegensatz zur nach Norden gerichteten Fassade ergibt sich trotz der gréBeren Varianz hinsichtlich der
RaumgréBen ein klarer Fensterrhythmus basierend auf sich abwechselnden 4,8 m und 3,6 m breiten Rasterfeldern. Dieser
Rhythmus wird allen beherbergten RaumgréBen gerecht.

Die Lochfassaden sind als grau verputztes Warmedammverbundsystem ausgebildet. Die eloxierten Aluminiumfensterrahmen
sind zusammen mit den Schienen der Senkrechtmarkisen auBen biindig eingesetzt. Die Markisenrolle ist zum Wandinneren
angeordnet, wodurch Flachenbindigkeit sichergestellt wird. Das Blau des Markisenstoffes agiert als Komplementéarfarbe zu
den gelben Seitenflanken des Bestandsbaus. Ein Muster heller Punkte auf der Putzoberflache folgt dem idealisierten
Dibellayout der standardisierten Dammplatten des WDVS, deren Raster nicht mit dem Buroraster korrespondiert. Es entsteht
ein grafischer Rhythmus, der zwischen rationaler Strenge und komplexen Punktwolken oszilliert. Durch diese pragnante
grafische Behandlung der neuen Fassade schafft der Entwurf einen direkten Bezug zur starken grafischen Préasenz der
Langsfassaden des Hochhauses mit ihren Duo-Tone Rauten in dunkel- und hellgrau.

Ostlich des z-férmigen Ensembles lasst sich eine Flache von 845 gm verduBern. Sie bietet Flache fiir einen Baukorper, der
das Platzgeflige zukunftig fasst.

Vom Foyer zum Pavillon

Das Bestandsfoyer wird auf StraBenniveau zum Pavillon auf dem (Park-)platz erweitert. Der Eingangspavillon wird zukunftig
entlang seiner Nordseite erschlossen. Der bisherige Haupteingang wird zurtick gebaut. Der Eingangsbereich schiebt sich
zwischen die 6ffentlich zuganglichen SIST-Bereiche und die internen Bereichen des Finanzamtes und schafft eine klare
Trennung. Eine Freitreppe sowie ein barrierefreier Lift, die StraBenniveau und Bestands-EG miteinander verbinden, befinden
sich an der Schnittstelle von Pavillon und Bestandsriegel. Die SIST-Bereiche bespielen die dstliche, dem Platz zugewandte
Seite des Pavillons. Sie werden hinsichtlich ihrer Materialitat als Teil des Platzes gelesen. Auch die Pfosten-Riegel-
Glasfassade des Pavillons starkt diese Kontinuitat. Die WCs im Pavillon enden auf Briistungshéhe des erhdhten
Bestandserdgeschosses und gliedern sich somit natirlich in die rdumliche Sequenz ein. Der Ubergang von Foyer zu internen
Fluren im EG des Bestandsgebaudes wird durch minimale Eingriffe im Bestand klarer artikuliert.

Der Eingangspavillon mit den éffentlich zuganglichen Buros artikuliert Burgerndhe, wodurch das Finanzamt als eine 6ffentliche
Institution vom Blrger wahrnehmbar wird.

Von der Rautengrafik zum Sheddach
Das Bestandshochhaus wird durch seine starke grafische Fassade geprégt: hell- und dunkelgraue Rauten wechseln sich als
zweidimensionales Muster ab. Wir greifen dieses Wiedererkennungsmerkmal des Geb&udes auf und wandeln es in die



dreidimensionale Struktur des Sheddachs des Eingangspavillons um. Dieses ist gegeniiber dem Bestandsbau gedreht,
wodurch eine Nord-Ausrichtung des Daches entsteht. Die gleichmaBige indirekte natirliche Belichtung des Pavillons schafft
eine freundlich einladende Atmosphére.

Freiraumkonzept: Park(en) entlang der Wupper und stadtischer (Park-)platz

Das Finanzamt zeichnet sich durch einen hohen Flachenbedarf fir automobile Stellplatze aus. Es gilt, diesen Flachenbedarf
nicht nur als Notwendigkeit zu begreifen, sondern gleichzeitig seine Potenziale und seinen mdglichen stadtebaulichen
Mehrwert heraus zu arbeiten.

Vor diesem Hintergrund wird die Parkpalette im Stiden als visuelle Erweiterung des Griinraums vom Beer-Sheva-Ufer
verstanden. Die Parkpalette wird als Vollrampe ausgebildet, wobei sich die beiden Ebenen nur teilweise tberschneiden.
Dadurch schlieB3t die obere Ebene ebenerdig an die Uferzone an und kann wasserseitig durch bewachsene Griinfugen
zwischen den Pflastersteinen sowie durch Beete und Baume teilweise begriint werden. Das obere Parkdeck ist gegeniber
den beiden angrenzenden Gebaudefassaden deutlich zurlickgesetzt, so dass keine Parkplatze in unmittelbarer Nahe der
Buroflachen angelegt werden. Dieser Umgang mit der Parkflache schafft eine dem Finanzamt zugehérige Parkplatzflache und
gibt dem angrenzenden 6ffentlichen Uferraum einen Mehrwert durch dessen visuelle griine Weiterfihrung.

Der dem Stadtraum zugewandte (Park-)platz impliziert eine zeitliche Anpassungsféhigkeit. Nach seiner Errichtung stellt er die
benétigten Stellplatze im vollen Umfang bereit. Vor dem Hintergrund der zu erwartenden mittelfristigen Anderungen der
Pendlergewohnheiten in Anbetracht der beginnenden Verkehrswende ermdglicht die Anlage eine einfache Reduktion der
Stellplatze und gleichzeitige anderweitige Aneignung als &ffentliche Platzflache. Die Stellplétze sind als gelbe
Fahrbahnmarkierungen auf die Flache aufgebracht und kénnen nach einigen Jahren bei Bedarf reduziert werden. Der GroBteil
der Fahrradstellplatze ist wie vorgeschlagen ,hybrid“ vorgesehen.

Vor der Platzfassade des Baukorpers auf dem verduBerten Grundstlck entsteht eine griine Fuge. Diese ist teilweise mit
wassergebundenem Boden beschichtet und wird mit Sitzgelegenheiten von erdgeschossigen gastronomischen Nutzungen
dieses Gebéaudes bespielt. Uber die Grinfuge ist ein Durchgang zur Wupper méglich.

Zukunftig kann der Platz um den Eingangspavillon in den 6ffentlichen StraBenraum erweitert werden, wenn die Stadt den
Abzweig Unterddrnen / BleicherstraBe umgestaltet. Die Stellplatze kénnen weiterhin von Osten angefahren werden, jedoch
wird die StraBe Unterdérnen abgebunden. Ein gemeinsamer Platz mit dem gegenlberliegenden Geschéaftshaus entsteht.
Baume und Sitzgelegenheiten komplettieren den neuen Ort. Die Anbindungen der Nachbarschaft an die tibergeordeten
StraBBen ist durch die anderen StraBenanbindungen an die BleicherstraBBe gesichert.

Gebéudetechnik

Gebéaudeklimatisierung

Der Erweiterungsbau wird mit einer Betonkernaktivierung ausgestattet. Die notwendige Trassenflihrung kann beiderseits des
Flures im Bereich einer Schrankwandzone erfolgen. Am Ostlichen Ende des Flurs kreuzen die Trassen oberhalb einer
feuerhemmenden Abhangdecke den Flur, so dass die Biiros auf beiden Seiten angedient werden kénnen.

Die Betonkernaktivierung wird auf die Raumkonditionierung im Sommer auszulegen sein, da aufgrund des geplanten
Passivhausstandards nahezu keine Heizwarme im Winter benétigt werden wird. Im Gegensatz dazu ist aufgrund innerer
Lasten und der hochwdrmeddmmenden Gebaudehiille mit einer héheren Kuihllast zu rechnen. Damit die Kuhllast nicht noch
durch &uBere Lasten Uberdurchschnittlich erhdht wird, ist ein auBenliegender Sonnenschutz auf beiden Langsfassaden
vorgesehen.

Das Erdreich bietet eine sinnvolle Energiequelle, die mittels Warmepumpe sowohl im Winter zur Warmeversorgung, als auch
im Sommer zur Kaélteerzeugung genutzt werden kann. Neben der klassischen Tiefenbohrung kdnnte auch ein
Phasenwechselspeicher eingesetzt werden. Ebenso kann der trogartige Aufbau des Tiefbunkers, welcher als Hohlraum
verbleibt und nicht wirtschaftlich zurick gebaut werden kann, als Regenwasserspeicher genutzt werden. Das kalte
Regenwasser im Winter und Frihjahr kann zunéchst hier eingeleitet und zwischengespeichert werden. Dieses dient so als
Kaltequelle fur die Monate mit Kuhlbedarf und regeneriert sich Giber die Kéltemonate automatisch wieder.

Der Einsatz von Phasenwechselspeicher und Tiefenbohrung muss im Zuge der Planung intensiv gepriift und energetisch-
funktionell bewertet werden. Aufgrund des Passivhausstandards ist mit einer deutlich héheren Energiemenge die der Quelle
im Sommer zugefligt werden muss zu rechnen als in den Ubrigen Monaten entzogen werden wird. Dieses voraussichtliche
Missverhaltnis muss bei der Quellenauslegung und Dimensionierung beriicksichtigt werden.

Be- und Entliiftung

Aufgrund des Passivhausstandards ist das Erweiterungsgebaude maschinell zu Be- und Entliften. Eine Riickwarmzahl gréBer
0,85 muss erfullt werden.

Die Zentralliftungsanlage wird im Untergeschoss des Geb&dudes angeordnet, alternativ kann diese auf dem Gebaudedach
aufgestellt werden, reduziert dann jedoch deutlich die fiir PV-Nutzung verfiigbare Flache. Das Zentralgerat sollte Giber eine
hocheffiziente Warmeriickgewinnung z.B. durch ein Warmerad (Regenerator) verfigen. Uber dieses wird der iiberwiegende
Teil der Energie von der Fortluft auf die AuBenluft zurlicklbertragen, dies sowohl im Heiz-, als auch im Kuhifall. Die
verbleibende, minimale Energiedifferenz kann mittels Heiz-/Klhlregister und das zuvor beschriebene Geothermiesystem
zugefiihrt werden. Im Rahmen der Planung ist zu priifen, ob im Kuhifall eine aktive Entfeuchtung der Zuluft erforderlich ist, da
die Betonkernaktivierung im Gegensatz zu herkémmlichen Klimakassetten die Luft nicht entfeuchtet.

Trinkwassererwdrmung

Zapfstellen werden elektrisch dezentral mit Warmwasser versorgt.

Photovoltaik-Anlage

Die Dachflache wird durch die Installation einer PV-Anlage energetisch aktiv genutzt. Aufgrund des dauerhaften Strombedarfs
am Tage durch EDV-Anlagen ist von einer hohen Eigenverbrauchsrate auszugehen.

Beleuchtung

Die Gebaudebeleuchtung wird ausschlieBlich iber LED-Leuchten erfolgen und so den Energiebedarf auf niedrigem Niveau
halten. In Kombination mit einer Tageslichtsteuerung wird gewéhrleistet, dass nur die Rdume beleuchtet werden, in denen
sich Personen aufhalten und zudem der Einfall von Tageslicht energiesparend ber(icksichtigt.




Grundziige des Brandschutzkonzeptes

Gebaudeklasse

Das Gebaude wird aufgrund der H6he des obersten FuBbodens eines Aufenthaltsraumes des Bestandsgebaudes von ca. 27
m Uber der GOK in die Geb&audeklasse ,Hochhaus” eingestuft. Es handelt sich allerdings um ein Hochhaus mit nicht mehr als
60 m Hohe.

Brandabschnitte/AuBere Abschottung

Der unmittelbar im Bestand angrenzende Brandabschnitt bildet zusammen mit dem neuen Erweiterungsbaukdrper einen
gemeinsamen Brandabschnitt. Die Brandabschnittstrennung erfolgt durch die Ausbildung einer Brandwand. Die Lange des
gemeinsamen Brandabschnitts bleibt innerhalb der zuldssigen Grenzen. Aufgrund des Abstands zur Nachbarbebauung ist die
Ausbildung einer Gebaudeabschlusswand als Brandwand nicht erforderlich.

Innere Abschottungen

Die Geschosse mit einer Biiro- und Verwaltungsnutzung werden durch den Einbau von feuerbesténdigen Trennwéanden in den
Nutzungseinheiten mit nicht mehr als 400 m? Grundflache unterteilt. Offnungen in diesen Trennwanden werden durch Tiren in
feuerhemmender Bauweise, rauchdicht und selbstschlieBend verschlossen.

Flucht- und Rettungswege

Die Flucht- und Rettungswege innerhalb der Nutzungseinheiten fiihren zu den notwendigen Treppenrdumen im Neubauteil
und im Bestandsbau. Somit existieren zwei voneinander unabhangige bauliche Rettungswege. Die Treppenrdume erhalten
zur Belliftung und Rauchableitung eine Rauchabzugsklappe an oberster Stelle. Die Ausgénge ins Freie befinden sich im
ErdgeschoB. Die Ausbildung von notwendigen Fluren ist aufgrund der NutzungseinheitengréBe und der Nutzung als Buro- und
Verwaltungsflachen nicht erforderlich.

Die zuléssigen Rettungsweglangen und Offnungsbreiten werden eingehalten.

Brandschutztechnik

Aufgrund der Nutzung und der FldchengréBen ist die Ausstattung des Neubauteils mit einer automatischen Brandmeldeanlage
bei Hochhausern von weniger als 60 m Héhe grundsétzlich nicht erforderlich. Sofern im Bestandsgeb&ude eine automatische
Brandmeldeanlage vorhanden ist, wird auch der Neubauteil mit einer automatischen Brandmeldeanlage ausgestattet und an
die vorhandene Brandmeldeanlage angeschlossen.

Die Installation einer automatischen Léschanlage ist bei Hochhdusern von weniger als 60 m Hohe grundsétzlich nicht
erforderlich. Sofern das Bestandsgebéaude allerdings mit einer solchen Anlage ausgerustet ist, wird auch im Neubauteil eine
automatische Loschanlage installiert.

Feuerwehrbelange

Aufstellflachen sind auf dem Grundstiick vorhanden. Die Zugange ins Gebaude erfolgen Uber die notwendigen Treppenrdume
und den Haupteingang.

Feuerwehraufziige

Aufgrund der geringen H6he des Hochhauses unter 30 m ist die Ausbildung eines Feuerwehraufzugs nicht erforderlich.

Grundziige der Tragwerksplanung

Es ist vorgesehen, den Neubauteil in Stahlbetonskeletbauweise und einer Lochfassade zu errichten. Die Decken werden als
Flachdecken mit einer Deckendicke von 30 cm ausgebildet. Sie liegen auf den massiven Baukérpern der AuBenfassade und
auf Stahlbetonstiitzen in den Flurwanden auf. Die Stitzenreihe ist in der Flurwandachse geplant, die (iber der AuBenwand des
vorhandenen Bunkers steht. Die Stiitzen leiten dort, wo sie auf den Bunkerwéanden stehen, die Lasten auf die Bunkerwande
ab. Die Fassade ist als Lochfassade geplant. Sowohl die Fassadenstiitzen als auch die Briistungen sollen in
Stahlbetonbauweise ausgebildet werden.

Die Lastableitung der horizontalen Lasten (Gebaudeaussteifung) erfolgt fiir den Neubauteil durch die Treppenraumwéande des
neuen Treppenraumes sowie durch Wandscheiben innerhalb der Geschosse.

Als Griindungsbaukérper sind entweder Einzel- oder Streifenfundamente aus Stahlbeton sowie eine Bodenplatte vorgesehen.
Dort, wo Lasten auf die Bunkerwénde abgeleitet werden, erfolgt die Griindung Uber die Bunkerbodenplatte.

Die Griindung der Neubauteile erfolgt auf dem Griindungsniveau des Bestands. Sofern aufgrund der Nahe zur Wupper
Sondergriindungen vorgesehen werden missen, werden sie auf das geplante Tragwerkssystem abgestimmt.

Die tragenden Stahlbetonbauteile werden in feuerbestandiger Bauweise durch Einhaltung der entsprechenden Vorgaben aus
den einschlagigen Vorschriften hinsichtlich Bauteildicke und Betoniiberdeckung ausgebildet.

Bauphysikalisches Konzept

Thermische Gebaudehiille

Der Erweiterungsbau soll im Passivhausstandard errichtet werden. Hierzu sind neben der erforderlichen Luftdichtheit auch
folgende Aspekte eingeflossen: Ausfiihrung der Warmedadmmung des Stahlbetonskeletts mit Warmedammverbundsystem in
einer Stérke von ca. 28 cm inkl. AuBenputz, sowie Ausflihrung der Fenster als Passivhaus-Fenster in der Dammebene mit
Dreifachverglasung mit einem Warmedurchgangskoeffizienten von max. 0,80 W/(mz2K).

Auf eine Optimierung der thermischen Gebaudehlille in Bezug auf das A/V-Verhéltnis wurde ebenso Wert gelegt wie auf eine
Fassadengestaltung mit optimierten transparenten Flachen, um die solaren Eintrdge im Sommer zu begrenzen.
Sommerlicher Warmeschutz

Der sommerliche Warmeschutz wird im Blro-Erweiterungsgebaude Uber auBenliegenden Sonnenschutz gewéhrleistet. Im
Foyerpavillon ergeben auskragende Dachflachen eine Verschattung der Glasfassade. Zusétzlich steht das Gebaude in der
zweiten Tageshalfte im Gebaudeschatten der Blrogebaude.

Schallschutz

Aufgrund der Nachbarschaft zur Schwebebahn, zur B7 und nachgeordnet zu den DB-Strecken 2550 und 2525 ist fur die
Gebaude an den Sudfassaden ein AuBBenlarmpegel von ca. 70dB(A) zu erwarten, was dem Larmpegelbereich 1V der DIN
4109 entspricht. Es wird also ein gesamtes bewertetes SchallddmmmaB von mindestens R’wges = 35 dB bendtigt. Dazu
werden die Fenster mit Schallschutzklasse 3-4 vorgesehen.






