Wettbewerb Erweiterungsneubau fur das Finanzamt Wuppertal Barmen

Aufgabenstellung

Die Aufgabenstellung war, einen adaquaten Erweiterungsbau fur das Finanz-
amtWuppertal Barmen zu planen, welcher einem komplexen Anforderungs-
katalog entsprechen soll.

Das Hauptgebaude, ein neungeschossiger Bau aus den 50er Jahren, soll er-
weitert werden, durch einen modernen, funktionalen, wie ansprechenden
Erganzungsbau, welcher gleichzeitig die heutigen Probleme der nicht gege-
benen, barrierefreien ErschlieBung behebt. Insbesondere die Nachhaltigkeit
und Burgerfreundlichkeit sollten hohen Anspriichen gentigen.

Baukonstruktion

Gewahlt wurde eine klassische Betonkonstruktion mit tragenden AuRenwan-
den und Betondecken. Das statische System basiert auf einem reduzierten
Betonstltzenraster und bietet maximale Flexibilitatin der Raumaufteilung fur
weitere Verwendungen. Funktionsbereiche, wie WC’s, Teeklichen etc. liegen
Ubereinander. Das Archiv befindet sich im Souterraingeschoss und ist ohne
Offnungen ausgefuhrt, um dem Hochwasserschutz zu geniigen.

Der Zwischenbau 6ffnet sich zur Stral3e im Norden hin durch eine Pfosten-
Riegel-Fassade, dessen Glasanteil durch eine vertikale Fassadenbegriinung in
Form von dauerhaft begriinten Kassetten reduziert ist.

Die Fassade gliedert sich in zwei, wiederkehrende Oberflachen. Im Bereich
der BUronutzung als klassische Lochfassade mit einer wartungsfreien, hinter-
|Ufteten Bekleidung aus Alucobond-Tafeln (oder vergleichbar)und verdeck-
tem ausfahrbaren Sonnenschutz. Die Fassadenteile der Funktionsbereiche
werden mit einer hinterlUfteten Holzfassade in vertikaler Rippenstruktur ver-
kleidet. Alternativ hierzu ist ebenfalls eine Alucobond-Fassade in Holzoptik

Energetisches Konzept

Zur Verbesserung der energetischen Kennwerte, wird, neben der hochwirk-
samen Dammung der Aul3enhtille, eine effiziente Nutzung der Sonnenener-
gie durch Photovoltaikanlagen auf den Dachbereichen zur Erzeugung von
selbstnutzbarem Strom vorgesehen.

Der passive sommerliche Warmeschutz durch Verschattung der Buroraume
und die Verbesserung des Mikroklimas durch Fassadenbegriinung, die An-
ordnung von Wasserflachen und Regenwasserfuhrenden Mulden sowie die
grine Gestaltung des Innenhofes und eine umfangreiche Ausstattung mit
Baumen, tragen zur Behaglichkeit und Energieeinsparung bei.

Nachhaltigkeit

Der Einsatz naturlicher Materialien fur die Fassadendammung und die weit-
gehende Entsiegelung der Oberflichen im AulRenbereich leisten einen ent-
scheidenden Beitrag zur Nachhaltigkeit. Fur Teile der Fassaden schlagen wir
eine Holzverkleidung vor, welche jedoch ganz klar ins Verhaltnis mit dem
Wartungsaufwand gesetzt werden muss. Als gleichwertige Alternative wird
der Einsatz einer Aluminium-Dibond-Fassad e in Holzoptik zur Wahl ge-
stellt unter Abwagung der Haltbarkeit und des zyklischen Pflegeaufwandes.

Das anfallende Regenwasser — als wertvolle Resource - wird mittels durch-
lassiger Oberflachen direkt versickert oder - wie im Innenhof und entlang der
Parkplatze - in Mulden rlickgehalten, gestalterisch integriert und der Wup-
per zugefuhrt. Somit wird ein Beitrag zur Entlastung der Kanalisation und des
Flusses bei Starkregenereignissen geleistet.

Die vertikale Begriinung der Fassaden, in Form von Ranken und Pflanzkasset-
ten tragt in jeder Hinsicht zu einer Verbesserung der Nachhaltigkeit bei und
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