Wettbewerb Erweiterungsneubau fur das Finanzamt Wuppertal Barmen

Lageplan 1:500

Lage und Anordnung auf dem Grundstiick

Die Lage der Liegenschaft entlang der Wupper ist als auBergewdhnlich und
spannungsreich zu bewerten. Hier entstehen Blick- und Raumbeziehungen
und das Gebaudeensemble wird von Suden her gut freigestellt und sichtbar.
Das Bestandsgebaude, mit seinen neun Geschossen, sprengt den Rahmen
der Umgebungsbebauung. So ist es wichtig, dass die Erweiterung den Blick-
fang verlagert und die Chancen des Grundstiicks nutzbar macht.

Fur die Erganzungsbauten wird eine H-formige Anordnung gewahlt, welche
die kubische Struktur des Bestandes erganzt und zitiert. Der Querriegel wurde
dabei so nach Norden verschoben, dass sich ein groBzugiger Innenhof bildet,
welcher als griiner Pausenhof eine, von der Offentlichkeit getrennte, Ruick-
zugsmoglichkeit fir die Mitarbeiter schafft und zur Verbesserung des Mikro-
klimas zwischen den Gebauden entscheidend beitragt. Das Regenwasser der
umliegenden Gebaude wird in diesem Hof gesammelt, rliickgehalten und in
Mulden Richtung Wupper geftihrt. Mit der Gestaltung des Innenhofes wurde
zudem erreicht, dass nur wenige Blros des Altbaus ersetzt werden mussen.

Die Sonderstellung des Verbindungsbaus wird durch die Materialitat und
Transparenzklar herausgestellt. Hier befindet sich der Eingang und gleichzei-
tig der Durchblick bis hin zu Wupper und Schwebebahn. Der Querbau, ober-
halb der Bunkeranlage, wurde entnommen und der Bunker als Plattform mit
Wupperblick und Aufenthaltsqualitat neu gestaltet.

Der, parallel zum Hauptgebaude angelegte, Blrotrakt bildet das Pendant zu
dem Altbau. Jedoch durch seine Materialitat aus Aluminium und Holzoptik
und durch die geschlossene Darstellung des Gebaudeteils zur Stral3e Unter-
dornen hin, lasst er dem Eingangsbereich den Raum, den ihm die Stral3ensi-
tuation sonst nicht bieten kénnte. Unterstlitzt wird dies durch die gestaltete
Grinanlage im Bereich der Rampe.

AuBere und innere Erschlieung

Die Anfahrt zum Finanzamt andert sich in den Grundziigen nicht. Wie bisher,
ist der stidwestliche Parkplatz im Gelenk zwischen den Bestandsgebauden
angelegt. Fur Besucher und Mitarbeiter werden auf dem &stlichen Grund-
stlicksteil neue Parkflachen angelegt. Der Besucher passiert den ,hdlzernen”
Kopfbau mit dem vorgelagerten reprasentativen Wasserspiegel und beglei-
tenden Staudenpflanzungen, um zum Haupteingang zu gelangen. Durch
eine grofRzuigige Rampenanlage mit Podesten erreichen Personen mit

Einschrankungen die Eingangsebene barrierefrei.

Bewusst wurde das Niveau des Eingangs angehoben, um eine einheitliche
Hdhe mit dem bisherigen Foyer im Altbau zu bieten. So wird der neue, Uber
zwei Geschosse offene Eingangsbereich zur Schlisselstelle der Verteilung
und Trennung zwischen 6ffentlichem Bereich und dem abgeschlossenen Fi-
nanzamtsbereich bereits ab der Erdgeschossebene.

Im Erdgeschoss findet der Besucher im Sichtfeld des Empfangs eine Warte-
zone fur den SIST-Bereich oder zur Abholung zu einem persénlichen Termin.
Hier ist auch das WC (unisex) angeordnet. Besucher kdnnen nicht ungehin-
dert in die Blrotrakte vordringen, sondern werden von den Beschaftigten
im Empfangsbereich abgeholt. Die gleichzeitige Funktion als Verkehrsweg er-
maoglicht eine gro3zligigere Gestaltunag.

Jeder Blrotrakt hat zwei Treppenhauser durch alle Geschosse (bauliche Ret-
tungswege mit Ausgangen ins Freie) und verfligt Uber Aufzlige. Auf allen
Ebenen des Neubaus kann der Altbau stufenlos erreicht werden.

Brandschutz

Als Gebaude der Gebaudeklasse 5 gelten besondere Anforderungen an den
baulichen Brandschutz. Durch die Ausfuhrung in Beton, sind in Bezug auf die
tragenden Bauteile alle konstruktiven Anforderungen erfillt. Die nachhaltige
Dammung der hinterlifteten Fassaden wird mit mineralischen Dammstoffen,
abgesehen vom Sockelbereich und erdberihrten Teilen, ausgeflhrt.

Die Unterteilung in Brandabschnitte und das Vorhandensein je zweier bau-
licher Rettungswege, sichert das Schutzziel der Selbstrettung. Altbau und
Neubau werden an den Ubergiangen in der Feuerwiderstandsklasse F-90 mit
selbstschlieBenden Offnungen in T-30 RS ausgestattet. Die fiinfte Ebene des
Erweiterungsbaus greift als

Das Erdgeschoss und 1. Obergeschoss des Zwischenbaus stellt insofern eine
Besonderheit dar, da es sich um Bereiche mit einem zweigeschossigen Luft-
raum handelt. Die Ausstattung der Wartebereiche muss insofern in Materia-
lien der Brandschutzklasse B1 erfolgen. Rauchabzugséffnungen sind in der
Fassade dieses Bereiches an oberster Stelle vorzusehen.

FUr das gesamte Gebaude wird die bestehende Brandmeldeanlage erweitert
und die BMZ in den Bereich des neuen Haupteingangs verlegt.
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