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Konstruktion und Materialien
Basierend auf einem 2,40 m Raster sind die drei Obergeschosse in modularer Bauweise
geplant. lhre Holzhybridkonstruktion aus einer schlanken Betonplatte mit Holzunterzugen

aus Brettschichtholz steht auf einem EG in konventioneller Bauart. Die Decken spannen

dabei von den Holzstutzen in der Aul3enfassade bis zum Mittelunterzug, der in der Ebene

einer Flurwand verlauft. Den Holzstutzen in der Fassadenebene ist eine hinterluftete Vor-

hangfassade mit vertikaler Lattung aus Holzprofilen vorgeblendet. Zwischen den Stutzen

Rege'geschoss werden bodentiefe Verglasungen in einer Holz-Aluminium Konstruktion mit auBenliegen-

den schattenspendenden Screens eingefugt. Die OG-Geschosshohe von jeweils 3,20 m

ist durch die gewunschte Anbindung an den Bestand vorgegeben und lasst eine komfor-
table lichte Raumhohe von 2,75m in den Burobereichen zu.

S Alle tragenden Holzteile bleiben im Innenraum auch sichtbar und starken den Eindruck
einer nachhaltigen, aus nachwachsenden Rohstoffen bestehenden, CO2 reduzierten
:l m ] Bauweise mit gesunden Baustoffen. Die sortenreine Fugung der verwendeten Materialien

f lassen im Sinne einer cradle to cradle Kreislaufwirtschaft am Ende der geplanten Lebens-
dauer des Gebaudes eine problemlose Wiederverwendung des Baumaterials erwarten.
Das ist gegenuber der Umwelt verantwortungsvoll und zukunftsweisend geplant. Das Ge-
baude wird damit zu einem unverwechselbar qualitatsvollen sozialen Ort.

Eine extensive Dachbegrinung mit aufgestanderten Photovoltaik Elementen unterstutzt
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Geothermie Standort hydrogeologisch guinstig, ein Saugbrunnen, kein Schluckbrunnen, @ _
Brunnenwasserriickspeisung direkt in die Wupper. " Speicherung
* Verteilung * Transport
* Nutzeniibergabe = Verluste
Fernwarme Anschluss vorhanden, Primarenergiefaktor 0, da Millverbrennung. @
=  Wirme =  Energieform *  Gas, Ol, Kohle
= Licht (Erdgas, Heizdl, * Holz, Sonne
Strom) = Wasser
BHKW/Brennstoffzelle Kein ganzjahrig ausreichender Warmebedarf bei Blironutzung. = Wind
Aufwandszahlen Primarenergiefaktoren
Photovoltaik Hohe Wirtschaftlichkeit. @ Nutzenergie: | Endenergie: Primirenergie:
1 kWh Warme 1,2 kWh Erdgas 1,32 kWh Gas
Windkraft 42m hohes Gebaude, ermoglicht Windnutzung. @
achhaltigkel
Eisspeicher Zu teuer, im Vergleich zum Brunnen. N h h Itl g k It
Wasserkraft FlieBgeschwindigkeit der Wupper nicht ausreichend. ® Flexibilitat und Umnutzbarkeit

Vorfertigung

Recycling Beton

Urban Mining (Nutzung / kuinftige Ermoglichung)
Recyclingfahig

Demontierbar (Schraub / Steckverbindungen)

630 m? PV-Modulflache auf dem Dach Materialtrennung, Sortenreinheit
in Ostwest-Ausrichtung mit Wartungsgang Materialkatalog

Leasing-Modelle z.B. Teppiche, Bodensysteme, Mobel
Flexibilitat
Verringerung der anfanglichen Investitionskosten
Verbesserung der Wiederverwendung von Materialien
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