3. Preis|1 1013 Wettbewerb Neubau Justizzentrum Koln

Verf de- Grundkonzept tragen und zwischen Zivil- und Strafbereich getrennt. Zentra-
ertassende: Die Idee solitarer Hauser im Park reltaiviert die Baumasse und le ErschlieBungskerne binden die OG’s auf kurzem Weg an die
reduziert mogliche Schwelleningste - die Offentlichkeit wird Foyerraume an. Im Saalgebaude fuhren dezentrale Kerne aus

JSWD Architekten, Koln mit eingeladen, sich von allen Seiten zu nahern. Die Nutzungsbau- dem UG (Vorfiihrzellen) kreuzungsfrei in die hochgesicherten

GINA Barcelona Architects Barcelona mit steine Landgericht / Amtsgericht, Staatsanwaltschaft und Saal- Strafsitzunssale. Land-/Amtsgericht und Staatsanwaltschaft
L . gebaude werden jeweils in einem Haus abgebildet. Sie erhalten werden weitgehend als Zweibund mit Zellenburos ausgebil-
GREENBOX Landschaftsarchitekten PartG mbB, Koln separate Zugange am Boulevard der Justiz und sind schon von det. Eine Verdnderung der Arbeitswelt (z.B. eine VergréBerung

der Luxemburger Strafle aus einsehbar. Das ermdglicht allen  der Rdume / open space] ist ohne grofien Eingriff maglich. Alle
Besuchenden und Mitarbeitenden eine einfache Orientierung.  Hauser sind in der Ebene 0 Uber eine grof3zugige Magistrale
- Die Foyers offnen sich weitraumig verglast in den offentlichen  miteinander verbunden. Unberuhrt von den Wirtschaftshofen
o Raum und verzahnen sich annahernd schwellenlos mit dem und Logistikflachen bietet sie auch eine grofie Aufenthaltsqua-
pachaufban vorgelagerten Boulevard. In der Ebene 0 werden alle Hauser litat mit Bezug in die Gartenhofe. Haupttreppenraume / Aufzi-

53 ’ Photovoltaik-Module mit Stdausrichtung

e ot et Uber eine grofzigige und mit Tageslicht versorgte Magistrale  ge und Radgaragen sind auf kurzem Weg angeschlossen.

Substrat + Drainagesystem gem. DIN 4085 + Schutz- und Filterviies
Abdichtung mehrlagig, wurzelfest, Gefalledammung auf Voranstrich / Dampfsperre

kreuzungsfrei miteinander verbunden. Der Campus kann in bis
rassadenauibas zu 4 BA's wachsen und bietet grof3e Flexibilitat. Freiraum

Verschattung

Der Boulevard der Justiz bildet das elegante Entree zu den

i s e S Nutzungsverteilung neugestalteten Freiraumen und den 3 markanten Neubauten
= W s e G e T Die RingerschlieBungen und das durchgangige Ausbauraster  und fungiert gleichzeitig in seiner Auspragung wie ein Passe-

je nach Himmelsrichtung.

goo L | [ ‘ i von 1,50 m ermoglichen die Anpassung von Raumgrof3en, oder partout fur die Nordfassaden. Grune Schollen und subtile Farb-

Holz-Fensterelemente, Dreischeiben-Isolierverglasung. (Lichttransmission 50%).
Offnungsfligel zur individuellen Liftung, manuell difenbar, als Kippfenster mit

e mcanc B o ottt ser werden barrierefrei aus dem Stadtraum ,,Boulevard der eingange, wahrend offene Platzsituationen und Treffpunkte

verkleidet. Automatische Offnung zur optimale Innenraum-Hygrothermie und

R s 1 Justiz” erschlossen. Die Entrees sind Zwischenraum Innen und eine einladende Atmosphare schaffen. Trotz der Betonung der

e h 5 Nutzungseinheiten ohne grof3en baulichen Aufwand. Alle Hdu- wechsel im Belag lenken den Blick in Richtung der Haupt-

Opake Teile

e S AufBlen und dienen als Verteiler in die sicherheitsiiberwachten  Haupteingadnge bleibt der Boulevard in seinen Durchwegungs-

Vertikale Holzlamellen feststehend als Absturzsicherung

\ | i Konstruktion Schleusen. Im Saalgebaude wird schon im Schleusenbereich moglichkeiten in samtliche Richtungen offen.
den unterschiedlichen Sicherheitsanforderungen Rechnung ge-

) l [ Ab 2.0G
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Holz-Beton-Verbunddecken (Recyclingbetondecke auf Brettschichtholzrippen)
Brettschichtholzstitzen

}7\1 — ! !
;87.09 | \ [ | | il ErschlieBungskerne und Haupttrager aus Recyclingbeton

W TR,
W e}

L | % ﬁ-ﬂ- (Die Kombination aus Haupttrager und Verbunddecke ermoglicht geringe
11 Konstruktionshéhen. Unterziige und Stitzen werden in den erforderlichen
‘ s I Abmessungen und ohne Uberflissigen Materialverbrauch vorgefertigt.

Dadurch wird ein hoher Fertigungsgrad erreicht und der Bedarf an weiteren
Hilfskanstruktionen auf der Baustelle minimiert.)

Stahlbetonbau aus Recyclingbeton fur das Saalgebaude. Aus Tragwerks- und
Ch Brandschutzanforderungen ist hier eine klassische Bauweise vorteilhaft.

3
Luxemburger Strage

[ EEE gisen

Hohlraumboden zur Aufnahme von Elektro- und IT-Versorgung, punktuell mit

£ — T . T = integrierten Elektro-Bodentanks ausgestattet.
| “EEl Bodenbelage je nach Funktionsbereiche variierend (Parkett, Naturstein, Linoleum,
Industrieestrich, Fliesen)

283 J l J\OOO Radiative Deckenpaneele aus Lehm fiir Heizung und Kiihlung, akustisch wirksam,

Hochreflektierender, innenliegender textiler Blendschutz.
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Quartiersanschluss

Lageplan

Modellfoto - Blick von Nordosten auf das Justizzentrum
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offentliche Durchwegung Entree . Kantine Hans-Carl-Nipperdey-StraBe .
Staatsanwaltschaft Saalgebaude offentliche Durchwegung Land- und Amtsgericht

Ansicht vom Inneren Grungurtel



