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Grundkonzept

Der Neubau zeigt sich als in den Hohen differenziertes Ensem-
ble ineinander verwobener ,,Bagel”. Zum Griinglrtel wird ein
zentraler Platzbereich vorgelagert, der samtliche Funktionen
des Neubaus integriert. Verglaste, begrunte Innenhofe sorgen
fur interne Tageslichtversorgung der Sitzungsbereiche und
trennen das Zivilgericht vom Strafgericht. Das Amts- und Land-
gericht bildet den 2. Bauabschnitt des Ensembles im Westen.
Alle Nutzungsbereiche verfligen Uber ,.ihren” Hof. Er ist jeweils
von den Warte- und ErschlieffJungsbereichen aus einsehbar und
je nach Nutzungsart / Sicherheitsanforderung begehbar (Pau-
sen).

Verfassende:

Meurer Generalplaner GmbH, Frankfurt a.M. mit

architecture + aménagement s.a., Luxemburg (LU) mit
HDK DUTT & KIST GmbH, Saarbrucken

Sonderfachleute:

Brandschutz: BFT Cognos GmbH, Aachen
Verkehrsplanung: BSV Buro fur Stadt- und Verkehrsplanung, Aa-

chen Nutzungsverteilung

Jeder Gbergeordnete Nutzungsbereich (Sicherheitsbereich] ist
ablesbar und mit je eigenem Eingang ausgestattet. Hier gibt
es je flir Besucher / Bedienstete vertikale ErschlieBungen. Zu-
satzlich gibt es ausschliefilich fur Bedienstete eine horizontale
interne Verbindungsachse (,rue interieur”). Sicherheitstechn.
Einrichtungen regeln den Zutrittspermit. Den ,,6ffentlichsten”
Teil mit den geringsten Sicherheitsanforderungen stellt der Ba-
gel des Zivilgerichts mit Zuordnung Zentraler Sonderflachen
[RAST/ZAS) und den Ausbildungsbereichen dar. Er liegt am
Mundungspunkt der Grungurtelwege auf den zentralen Platz
und ist der prasenteste Bauteil.
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Piktogramm Begrunung der Dacher und Hofe

A Bauabschnitt 01| STA & STR & ZVG
B Baucbschnitt 02 | LG & AG
C Bauabschnitt 03 | Erweiterung

Piktogramm Bauabschnitte
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Wettbewerb Neubau Justizzentrum Koln

Die Sitzungssale beider Gerichte werden voneinander getrennt
aus einem dem Grungurtel zugeordneten Foyerbereich er-
schlossen. Die Uberwiegende Anzahl der Sitzungssale sind in-
trovertiert zu den Hofen orientiert. Die geschotteten Sale sind
Isoliert ubereinander angeordnet und uber eine Doppelhelix-
Treppe (und Aufzugdoppelanlage) getrennt nach Richter- und
Vorfurweg erschlossen. Auf diese Weise ist eine direkte verti-
kale Verbindung getrennt nach Richtern und Gefangenen mit
den Bereichen Vorfiihrung (UG) / Sale (0G) / Hubschrauberlan-
deplatz (DG) moglich ohne andere ErschlieBungsbereiche zu
kreuzen. Die Besucher hingegen bewegen sich horizontal auf
den Fluren.

Freiraum

Es entsteht ein Dreiklang aus Parklandschaft, Urbanitat und
Hofidentitaten. Die Wegeachsen werden barrierefrel an den
Hauptplatz angebunden. Im Abschnitt des partiellen Ruck-
baus der Stutzmauer wird eine grofizugige Terrassierung mit
einer baumbestandenen Sitzstufenanlage angeordnet, um den
Ubergang vom Park zu begleiten. Die Innenhofqualitaten sind
multicodiert mit Bespielbarkeit (Gastro, Kommunikation) und
Baudkologie (Raumklima, Regenwasser). Die Logik der Zu-
gangsberechtigung ergibt sich aus den benachbarten Raum-
funktionen. Neben den beiden offentlich zuganglichen Hofen
werden der ostliche und westliche Innenhof mit Zugangskont-
rollen, organisiert.

Lageplan
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Ansicht vom Inneren Grungurtel



