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Wettbewerb Neubau Justizzentrum Koln
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Bautenschutzmatte aus Recycling- Gummigranulat
Dachabdichtungsbahn mehrlagig pflanziiche Basis
Dammschicht mehragig mit zusatziicher Gefalledarmmung .
Schoumglasplatten (70% Altglas)

¥ Dampfsperre

0 i Holzhybridkonstruktion, 120 mm Stahlbetondecke,

E e 250 mm BSH Unterzlge in Sichtqualitat

partiell Akkustiksegel
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Deckenaufbau Obergeschosse

a. : Holzparkett auf revisionierbarem Doppelboden zur flexiblen
LeitungsfUhrung und Bedarfsanpassung

200 mm Hohlraumbeden schallisclierend aufgestandert mit
ZivilggfichtBerichtssaal - ] Elektrotrasse an der Fassade

] | J: }_ J_ I Holzhybridkonstruktion, 120 mm Stahlbetondecke.
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- : Hybride Heiz-Kihlsegel

Aussenwandaufbau Obergeschosse
Aluminiurm-Elemtfassade aus recyceltern Aluminium

organisch beschichtet, sortenrain ternnfahig mit
BIPV-Elementen in den Schrigelementen

Manuell Sffenbare opake Fassadenalemente zur natdrlichen
BelGftung auch flir Nachtauskihlung

Tiefe Alluminiumlameallen zur passiven Verschoattung
AuBenliegender Sonnenschutz

3-fach Isolierverglosung

innenliegender Blenschutz
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Deckenaufbau Decke Ober Erdgeschoss Gerichtssale
Zivilgericht Gerichtssoal Holzparkett auf revisionierbarem Doppelboden zur flexiblen
| I T 1 LeitungsfUhrung und Baedarfsanpassung
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- I = ; - Elcktrotrasse an der Fassade
— F 280 mm Stahlbetondecke
Hybrride Heiz-Kdhlsegel

Aussenwandaufbau Erdgeschoss

Stahlbetonfassade mit Kerndammung in Sichtbetongualitdt
(Weissbeton)

manuell Sffenbare Fassadenelemente zur natdrlichen
Beldftung

AuBenliegender Sonnenschutz

3-fach Isolierverglasung in Alluminumrahmen, organisch
Beschichtet

innenliegender Blenschutz
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f Deckenaufbau Decke Ober Untergeschoss Gerichtssfle
| Holzporkett auf revisionierbarem Doppelboden zur flexiblen
; L4 Leitungsfahrung und Baedarfsanpassung
e 200 mm Hehlraumboden schallisolierend aufgestandert mit

d : Elektrotrasse an der Fassade
h,' | 300 mm Stahibetondecke mit unterseitiger Warmedammung

2ur Tiefgarage

Bellftung
Zivilgernicht Gerichtssaal mech. Liftung. in Bereichen in Zonen mit hoher
Belegungsdichte
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A A W W W T W W W W LED-Stehleuchten (mit Anwesenheits- und Helligkeitssensar,
indiv. steuerbar, digitalisierbar)
und LEC-Sonderleuchten als Alzhangleuchten

Tiefgarage
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Fassadenschnitt / -detail

AufBlenperspektive - Blick vom Inneren Grungurtel Innenperspektive
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Ansicht von Suden



