Anerkennung | 1010

Verfassende:

Baumschlager Eberle Architekten (BE Berlin GmbH), Berlin mit

Planstatt Senner GmbH, Uberlingen
Sonderfachleute:

TGA: Buro Happold GmbH, Berlin

Brandschutz: DGl Bauwerk Gesellschaft von Architekten mbH,

Berlin

Tragwerksplanung: Fast + Epp Fast + Epp GmbH, Darmstadt

Rendering: Studio 114, London

Zivilgerichtssaale

Amtsgericht

Sonderzonen Bluro

== 1 . BRE—0 == =]

. .3"? J' ] ¢’ B‘ KR: i
Landesgericht o == | |

] S N HesmEEn L =
Seminarzentrum 4
Mensa und Bibliothek B E 5| )
Archiv [ y %

gl EnlN . n - = HE W
A

Stellfachen Fahrrad / PKW : jad: % \ ‘

L eI

35 D -.""
T‘L,’\‘v«‘ »vﬁ.%

Wetthewerb Neubau

Grundkonzept

Eine geschickte Gliederung ermoglicht die klare Lesbarkeit
der einzelnen Organe (Landgericht, Staatsanwaltschaft und
Justizsale). Die typologischen Variationen der Geb&uderinge
wird durch ein differenziertes Fassadenkonzept bestimmt. Der
Schwerpunkt des Ensembles wird durch den Saalbaukorper
gebildet. Die Zentralitat dieses Gebaudeabschnitts und den da-
zugehorigen Haupteingang wird durch ein grofizugiges Portal
und seine bauliche Masse unterstrichen. Ein grof3zugiger Vor-
platz starkt diesen Bereich.

Nutzungsverteilung

Der Saalbaukorper bildet Hauptadresse und Zugang zu den
Sicherheits- und Zugangsbereichen. Von hier aus werden die
Bewegungstrome aufgeteilt. Samtliche offentliche Besucher-
strome werden in die Schleuse in den Bereich des Zivil- bzw.
Strafgerichts geleitet. Mitarbeitende erhalten Zugangsberei-
che in den benachbarten Baukorpern und kommen uber Bru-
cken in den Saalbaukorper. Die Aufteilung des Saalbaukorpers
In Zivil- und Strafgericht erfolgt als funktionale Nachbarschaft.
Das Strafgericht hat einen raumlichen Verbund mit der Staats-
anwaltschaft. Die Sicherheitsverwahrung fur Angeklagte ist
zwischen diesen Gebaudeteilen vorgesehen (Tiefhof). Das Land
und Amtsgericht wird im 2. BA in einer Doppelhofstruktur er-
richtet.
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Justizzentrum Koln

Die Verbindung mit den Sitzungssalen erfolgt ebenfalls uber
Briicken. Sonderzonen Bilirogebaude: LG /AG: 1.0G: Schulungs-
bereiche werden uber den Eingang des Gebaudes und dessen
Sicherheitsschleusen angebunden. Parkseitig wird eine zent-
rale ErschlieBlungachse ausgebildet. LA-Gericht: EG: Zentra-

le Bereiche des Gebaudes (Mensa, Bibliothek u. Archiv) sind

In Nachbarschaft zu den Hofen angeordnet. Die Freibereiche
dienen dem Aufenthalt. Sitzungssaale: sind im Saalbaukorper
untergebracht. Im EG befindet sich ein grof3zugiges Foyer, wel-
ches Nutzerstrome in die Bereiche des Zivil- und Strafgerichtes
uberfuhrt. Die Sicherheitskontrollen erfolgen links- und rechts-
seitig der Foyerflache. EG Verwaltungsbauten: Die Gebaude
links und rechts der Sitzungssale sind funktional gleich aufge-
baut. Eingangsbereiche sind parkseitig orientiert.

Freiraum

Die Nord-Sud-Verbindung wird durch die Anordnung der
Baumreihen gestarkt. Hier finden sich schmale Wiesenstrei-
fen und sehr geordneten Baumstruktur; im Gegensatz zu ver-
tikalen Korridoren voller Stauden und Straucher und wilderen
Pflanzenstrukturen. Die Innenhofe spiegeln die 3 Charaktere
wider, die in den Funktionen vorhanden sind: Ruhe im Ersten
[Bibliothek und Archiv), Geselligkeit im Zweiten (Kantine) und
Isolation im Dritten (Staatsanwaltschaft).
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Modellfoto - Blick von Nordosten auf das Justizzentrum

SO T e T s T e T s e
B0 0 L
S‘Fﬂ [
7 ke (N[
VI

i,

q~$@?3

: f@@@@ﬁﬁ

“3

Ansicht vom Inneren Grungurtel



