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Ortbetonelemente
antielig rezyklierte
Gesteinskdrnung

Schaumglasdammung
Granulat aus Altglas

Vegetationsubstrat

Ziegelsplitt
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USE USE

Wettbewerb Neubau Justizzentrum Koln

Stiitzen, Decken, Unterziige
demontierbare Skelettbauweise

Befestigte Freiflachen
Wiederverwendung gebrauchter
Plattenbelage

Ausbauelemente
weitestgehender Verzicht
auf Verklebungen und
Verbundbaustoffe

Eine bewusste schadstoffarme Materialauswahl wird durch die
Kriterien der Kreislauffahigkeit erganzt. In allen
Umsetzungsinstanzen eines Gebaudes bestehen hohe
Optimierungspotentiale. Ebenso wird bei der Materialauswahl auf
okologische, bzw. naturliche Baumaterialien geachtet. Trennwéande
werden als Lehmbauplatten vorgeschlagen um die Speicherfahigkeit
der Holzkonstruktion zu erhéhen.

Piktogramm Materialkreislaufe
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Dachaufbau S | 99 L
Vegetationssubstratschicht, 250 mm g o { i I 4
Ziegelrezyklat G ol ‘ 2
Filtervlies C C
Dranelement 40 mm C C
Schutz- und Speichervlies
Abdichtung im Gefalle 20 mm
Warmedammung 200 mm
Dampfsperre 01mm g
Stahlbetodecke 300mm ¥ f T
Installationsschicht 65 mm
Lehm-Klimadecke, wassergefiihrt 55 mm
mit akust. wirksamer Oberflache
Deckenaufbau
Textiler Bodenbelag 5mm
Kleber 5mm Q %
Trockenhohlraumboden auf 3 E, il v
Trittschallverbesserungsplatten 150 mm 3 f |
Stahlbetondecke 300 mm T
Installationsschicht 65 mm > 2
Lehm-Klimadecke, wassergefiihrt 55 mm

mit akust. wirksamer Oberflache

Wandaufbau geschlossen

Sichtbeton lasiert 150 mm
Kernddmmung 150 mm

Stahlbeton Fertigteil 100 mm

Wandaufbau Verglasung
Blendschutz nach Bedarf
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Fensterelement Dreifachverglasung 80 mm
Sonnenschutz 80 mm 1l .
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Dachaufbau
Vegetationssubstratschicht, 250 mm N
Ziegelrezyklat S o
Filterviies =
Dranelement 40 mm =8
Schutz- und Speichervlies o)
Abdichtung im Gefalle 20 mm
Wéarmedammung 200 mm
Dampfsperre 01mm
Brettsperrholzdecke 330mm & 22
Holzunterkonstruktion, 2-lagig 50 mm b
Installationsschicht 65 mm
Lehm-Klimadecke, wassergefiihrt 55 mm
mit akust. wirksamer Oberflache 5
Deckenaufbau Obergeschoss = 3
Bodenbelag - Linoleum 3,2mm e 9
Zementestrich 75 mm
Trennlage 0,2 mm
Trittschalldd@mmung - Holzfaserplatte 40mm
Trockenschittung / Installationsebene 60mm & e
Brettsperrholzdecke 300 mm dilks
Holzunterkonstruktion, 2-lagig 50 mm
Installationsschicht 65 mm
Lehm-Klimadecke, wassergefiihrt 55 mm 5
mit akust. wirksamer Oberflache 8
Wandaufbau Obergeschoss T8
Blendschutz 3 8
Elektrokanale
Festverglasung/
opaker Liftungsfligel 8 o o
mit Offnungsbegrenzer 80mm @ T T
LehmdUnnlagenputz, geglattet 3mm
Lehmbauplatte schwer 22 mm
Brettsperrholz 240 mm
Wéarmedammung 200 mm b
Gipskartonplatte 12,5 mm 8
Abdichtung 5mm ol 4
Unterkonstruktion, HinterlGftung 50 mm b :
Recyclingaluminumverkleidung 50 mm il
Wandaufbau Erdgeschoss
Gipskartonplatte 125mm g _
Warmedammung Styrodur 60mm © 3%
WU Beton lasiert 250 mm
Bodenaufbau Erdgeschoss
Bodenbelag - Linoleum 3,2mm 5
Zementestrich 70 mm g @
Trennlage 0,2 mm 5
Trittschalld@mmung - Holzfaserplatte 30 mm g
Trockenschittung / Installationsebene 45 mm
Abdichtung 10 mm
Bodenplatte, nichttragend, 200 mm
wiederverwendete Betonfertigteile
Glasschaumschotter 200 mm "
b
¥ 3

Passive Kiihlung im Sommer
Nachtauskiihlung Gber Liftungsfligel \

Passive Heizung im Winter
Erhohung der therm. Speichermasse
durch Lehmbauelemente und Zementestrich A~ an
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Ansicht von Suden




