Wettbewerb Neubau Justizzentrum Koln
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Die Haupteingdnge erhalten durch .
die Gestaltung viel Tageslicht. 1‘
Die Sonnenbewegung wurde L p ‘
untersucht, um die AuRenbereiche S \ R
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Riickhaltebecken helfen, den ‘ \[‘ i
Abfluss von Regenwasser zu “' | ‘ ‘
verhindern ‘ | ‘ “

g Die Gefahr von Zugluft wird bei
‘ [ , der Planung der Aufstellung der
A8 Bdaume beriicksichtigt

Siudfassaden sind
ein Potenzial fiir die
Platzierung von PV-Zellen

Modellfoto - Blick von Nordosten auf das Justizzentrum

N ‘ w \ ‘ g Die Gebdudemasse bietet
\ - e——— Schutz vor unerwiinschtem
{ ‘ ‘ l i Wind
\\ Retentionsseen verbessern
\ N\ ‘den Komfort im AuRen-
‘ M ’ H bereich im Sommer
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Piktogramm Klima Komfort

STAHLBETON HOLZ

C02-Speicherung CO2-Emissionen

Baseline 295 kq.C02Aq / m2

Holz-Hybrid Bauweise 270 kg.C02Aq / m? -8%

Holz-Hybrid +

C02-Reduzierter 220 kg.C02Aq / m? -25%
Beton
Netto -64%
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Piktogramm Konstruktion und CO2 Emissionen
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Aufienperspektive - Blick auf den Eingang Fassadendetail / Fassadenschnitt
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