1. Preis 1 1016

Verfassende:

HPP Architekten GmbH, Dusseldorf mit | | .
KRAFT.RAUM. Landschaftsarchitektur und Stadtentwicklung, Dis- Grlinraum, sodass sich das Ensemble mit den angrenzenden

seldorf

Sonderfachleute:

Ahw-Ingenieure GmbH, Munster

/WP Ingenieur AG, Koln

hhp berlin, Berlin

Photovoltaik-Module:
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rat (einfache Intensivbegrinung), 150mm
Drainage (Recycingschotier), 30mm
Schutavlies,.5mm

EPDM-Abdichlung 2mm

250mm

Stahlbeton-Flachdecke.250mm
Abhangdecke, lachigakustischwirksamin
Verketrs-/Autenthatsfiachen.
Instalationenintegriert, 150mm

Tragwerk 2
Sichtqualitét, punktuell mit Konsole an Stb-Flachdecke
lossen, d=400mm
Warmedzammung Mineralfaser, 120-230mm
heiben)

inAuminumprofisahmen. Festverglasung

Bodenbelag, max 10mm
Magnesiaestrich, 60mm

Trittschaldzmmung, Holzfaserplatie, 30mm
Flachdeckeaus Recycing-Stahlbeton, 250mm
Abhangdecke, flachig akustisch wirksamin
Verkehrs-/Aufenthaltsfidchen,

Instaliationen integriert 150mm
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mit Ausfachungaus Leichtiehm-Ele-
mentund Gewindestange Leimver-
bund Buchentrager 360x160mm

Instaationofien empohien zur
Nutzung bauphysikalischer
Eigenschaftendes Holzes/Lehms,
hier:akustisch wirksame Heiz-Kihl-
segelgem. TGA-Konzept
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Bodenbelagmax 10mm
Hohkaumboden, 100minkl,Trtt-
schalidammung,
Holziaserplate 40mm
Ferligted- Deckenelement: Drei-
schichtplatte 40mm,
Voliholz-Balkendecks (260x120mm)

vorgehangte Hinterl(iftete Fassade:
GFRC-Ferligieile 50mm

. Unlerkonstruktion: Stahlprofie an
Bristungselement/Randoaken ver-
schraubt
Warmedammung Minderaliaser.

Fenslevelemenl e Standardverglasung
(3 Scheiben)in Aluminiumprofikah-
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Photovoltaik-Module

Substrat (einfache Intensivbegri-
nung), 150mm

. Drainage (Recyclingschotter).30mm
. Schutzviies, Smm
EPDM-Abgichiung 2mm
Mineralwoleals Gefalledammung
(titttest), 250mm

Dampfsperre, O1mm

Ferigled- Deckenelement: Drei-
schichiptatte 40mm, Volholz-
Balkendecke (260x120mm) mit Aus-
fachung ausLeichtiehm-Element
und Gewindestange Leimverbund
Buchentrager 360x160mm

undFestverglasung

e Abstazscparngheriomm

o s e

Bodenbelag.max 10mm
Trockenestrichplatten, 40mm
Trittschaldammung, Holzfaserpiatte,

Flachdecke aus Recycling-Stahibe-
ton, 250mm

Instalation offenoder in Abhang-
deckeintegriert ldchigakustisch
wirksam in Verkehrs-/

Autenthaltsfiichen

o

Wettbewerb Neubau Justizzentrum Koln

Grundkonzept

Die 5 miteinander verzahnten Gebaudekuben bilden ein En-
semble. Durch das Versetzen der Baukorper zueinander ent-
steht ein Wechselspiel zwischen bebauter Raumkante und

Freiraumen verzahnt. Zur Luxemburger Strafie und Rudolf-
Ameluxen-5trafie reagieren die Baukorper und nehmen Bezug
auf die Straflenfluchten. Die 5- bis 7-geschossigen Baukorper
treten von der Hans-Carl-Nipperdey-Strafie zuruck, schaffen
ausgehend vom Ubergang an der Luxemburger Straf3e ein pro-
minentes Entree und bilden einen zentralen Vorplatz aus, an
welchem die Hauptzugangen des JZK liegen.

Nutzungsverteilung
Uber den Vorplatz, welcher schwellenlos zwischen dem Niveau
von Grungurtel und Eingang vermittelt, gelangt man zum zent-
| ralen Haupteingang des JZK, der unterhalb der auskragenden
OG's betreten wird. An den 2-geschossigen Eingangsbereich
grenzen die Zugangskontrollen und Schleusen, welche in die
Sicherheitsbereiche von Strafbereich sowie von den Zivilsit-
zungssalen und der Biirobereiche trennen. Ein Ubergang fiir
Bedienstete hinter der Sicherheitswache stellt eine interne
Verbindung zwischen Zivil- und Strafsitzungsbereich dar. Das
grof3zugige Foyer bietet einen halboffentlichen Bereich, der den
Vorplatz und
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Eingangsbereich mit dem Innenhof verbindet. Uber eine grof3-
zugige Treppe gelangt man ins erste Obergeschoss, das sowohl
die Zivil- und Strafsitzungsbereiche mit der Staatsanwaltschaft
auf BA Ost, als auch das Land- und Amtsgericht auf BA West
niveaugleich Uber eine Magistrale verbindet. An zentraler Stelle
sind hier Zahl- und Anweisungsstelle und Publikumssprech-
stellen angebunden. Der Zugang des Land- und Amtsgerichts
Im 1. OG bildet einen halboffentlichen Bereich, an dem Konfe-
renzraume gelegen sind und der Uber Galerien mit der Ausbil-
dungs- und Schulungsraumen sowie der Bucherei im EG ver-
bunden ist. Den Mittelpunkt bilden die Gebaude mit Zivil- und
Strafsitzungssalen: die Besuchenden werden im zentralen,
2-geschossigen Foyer im EG empfangen. Nach oben hin sind
die Gerichtssale angeordnet, die von grof3zugigen Warteberel-
chen umgeben sind. Strafsitzungs- und Zivilsitzungssale sind
In threr Struktur als 2 voneinander unabhangige Ringe organi-
siert.

Freiraum

Die naturnah gestalteten Gruninseln, die den Vorplatz markie-
ren, dienen als Regenruckhaltebereiche. An den Haupterschlie-
Bungsbereichen werden Auftaktplatze gestaltet, wobel eine
sorgfaltige Auswahl biodiversitatsfordernder Klimabaume fur
eine ansprechende Gestaltung sorgen.

Lageplan

A Haupteingang

Ansicht vom Inneren Grungurtel



