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Dach Bestand
ErIaUter'_'anSberICht _ _ . ) _ _ . ) Gl NN Y N ;: < Attikablech gekantet,
2. Obergeschoss Der vorliegende Entwurf sieht die Schaffung eines reprasentativen Dienstsitzes fur den 5 I™ Farbton in Anp. an Fensterrahmen
(Dach Neubau) Verfassungsgerichtshof des Landes NRW unter Erhalt des denkmalgeschiitzten ,Freiherr-von- N
. . oy " . . NN
Vincke-Haus“ vor. Der Riickbau des hofseitigen Anbaus schafft das Baufeld fiir einen neuen @Q@W@@ ﬁj/(:ﬁ \ Q g@ NNEE
. . . . . . . , . = - ~ NN
Erweiterungsbau, der sich in Richtung Osten an den Bestand anschlieBt. Die 3-geschossige 1 1 ol T } n
Erweiterung mit Flachdach ordnet sich durch ihren Héhenversatz, sowie durch den dezenten = i - =
.. . , . : 2 Spannbeton-Hohldecke, d = 20cm : e ’ e
Rucksprung in der Nordfassade der bestehenden Struktur unter. Zugleich nimmt die : : : '
Erweiterung die Natursteinelemente der bestehenden Bausubstanz als Fassadenmaterial auf 2-lagige bitumindse Abdichtung
und flhrt sie in schlichter und modern interpretierter Weise fort. Durchbrochen wird die Dammung gem. WSNW i
Fassade durch groBzlgige Fenster, welche in einem gleichméaBigen Raster angeordnet sind. Gefalledammung :
Die Grundriss- und Fassadengestaltung spiegelt den Wunsch nach der Schaffung von klaren _ _
. . . . " .. . . Folie/Trennlage
1. Obergeschoss Strukturen ebenso wider wie die Anforderung eines flacheneffizienten Entwurfs. Um die beiden : :
(Dach Foyer) Baukdrper nochmals visuell voneinander zu differenzieren ist der neue Haupteingang, welcher Drén- und Wasserspeicherelement ‘
zur Domgasse ausgebildet ist, durch eine Pfosten-Riegel-Fassade gestaltet. Diese erhebt zum Filterviies : ' : :
einen eine &asthetische Differenzierung der beiden Baukdrper und bietet zum anderen mit é Extensiv-Mehrschichtsubstrat 2 2
seinen vorgelagerten Treppen eine einladende Geste. Die eigentliche Adressbildung wird & & Vegetationsmate
jedoch vom Mitarbeitereingang, im denkmalgeschutzten Teil Richtung Domplatz, ausgebildet. o ) :
Die gesicherte Anfahrbarkeit fir unter Personenschutz stehende Personen wird Uber die
: Parkbuchten an der Westseite des Altbaus gewahrleistet, von wo aus die Personen Uber den , ,
\ = N Mitarbeitereingang in die Verhandlung begleitet werden kénnen. Aufgrund der Anordnung des i ~ S ~
4“ neuen Baukorpers kann das Untergeschoss erhalten und weiter genutzt werden. Dies fuhrt zu :
NS N einer enormen Kosten- und CO2-Reduzierung. ‘ ‘
\ ' X Zwischengeschoss : :
: \ § \ b g A g
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| \«\ h Raumprogramm, ErschlieBung, Barrierefreiheit
: \‘\ Der Besucher wird nach dem Aufstieg der Eingangstreppe vor dem Erweiterungsbau, bzw. +6.80 £
| nach Nutzung des Plattformlifts, durch die Sicherheitsschleuse hinein ins groBzugige Foyer A N A N N A N N RN RN verdeckte Befestigung " : :
! geleitet, welches gleichzeitig als Veranstaltungsraum dient. Von hier aus erfolgt der Zugang 2 s &Y Mineralwolle. d < 16 em
: zum Freiherr-vom-Stein-Saal, der als Sitzungssaal das Kernstiick des Gebaudes bildet. Fir die M@Q @m%mm1 : o :
| Richter besteht ein gesonderter Zugang (iber das Bestandstreppenhaus, von wo aus die L 1 o1, 1 1 N Mimertiftung d=dem ‘ : i : i
Nebenrdaume der Richter erschlossen werden. Die weiteren der Offentlichkeit zuganglichen N+ Fassadenplatte Naturstein, d = 4 cm ‘ ’
Bereiche sind auf das Erd- wie das Untergeschoss beschrankt. Jene Geschosse - mit Zusatz 5 : ’ : :
Erdgeschoss des Zwischengeschosses - beinhalten zudem gleichzeitig eingeschrankt zugéngliche Bereiche < : & »
wie Besprechungs- und Konferenzrdume. Die R&umlichkeiten des ersten wie zweiten b o
Obergeschosses sind ausschlieBlich fur die private Nutzung den Mitarbeiter des : J
Verfassungsgerichtshofs vorbehalten. Der bestehende Aufzug des Bestandsgeb&udes wird um ] ~ < ~ s
einen zusatzlichen Aufzug im Neubau ergdnzt, sodass zusammen mit dem Plattformlift, ; :
barrierefreien Stellplatzen und WC-Anlagen ein nach DIN 18040-1 barrierefrei nutzbares ‘ : , '
Gebéaude entsteht. S ‘ ' A : A |
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AuBenraumgestaltung . ‘ |
Bei der AuBenraumgestaltung wird Wert auf einen respektvollen Umgang mit der Stadtmauer
gelegt. In diesem Bereich werden neben Griunflachen vor allem Fahrradstellplatze, wie Glashrist ‘ , , [
. . N . . asprustung, - e - e
Sonderfahrradparkeinheiten untergebracht. Ebenso kdénnen hier bis zu 3 PKWs geparkt in Fensterrahmen integriert (i Tl |
werden, welche auch fur kdrperlich beeintrachtigte Personen geeignet sind. Der ehemalige 1) 1)
zHinterhofcharakter® kann damit aufgelést werden und — in Ergdnzung mit der anstehenden : [
, vertiefenden AuBenraumplanung — ein qualitativer Freiraum geschaffen werden. S e
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Stufenlift in oberer Halteposition
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