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Der neue Verfassungsgerichtshof fiir Nordrhein-Westfalen, Miinster

Fassadenkonzept Architektursprache & Materialkonzept Nachhaltigkeits- & Energiekonzept
Analog zur historischen Fassadengliederung des Um das Bestandsgebdude mit in die Kubatur des Gesamtgebdudes zu % B ¢ D
Von-Vincke-Hauses zum Domplatz folgt die Fassade des Neubaus integrieren, nimmt sich das Materialkonzept des Neubaus etwas e o .- I?algha::IUbe?ul Warmdach mit intensiver Beari
der vertikalen Hierarchisierung von Geschossen und den zuriick. Durch eine helle und wertige Fassade aus einfachen e S G R%éeemv\?gssgrsr[jcfrzrarhuicg 8r(n Ie:RS%ré?;Yjer{g e
dahinterliegenden Funktionen. Sichtbetonoberfldchen interpretiert der Neubau die mineralische ' Terrassenbereich: Plattenbelag auf Kiesschiittung
Basierend auf einem zukunftsorientierten, flexiblen Ausbauraster Qualitdt aus Putz, Klinker und Sandstein auf eine moderne Art und Abdichtung
von 1,25m verringert sich die Offnungsgrofle und Fassadenstruktur Weise. Alle Architekturbeton-Elemente sollen aus Recycling-Beton 4 1////// /// Mineralische Dammung
der Beton Fertigteilfassaden pro Geschoss geméil der bestehen, fiir die die Zuschlagsstoffe im Idealfall aus dem Abbruch (LI el Notabdichtung
dahinterliegenden Raumfunktion. der ehemaligen Bestandserweiterung gewonnen werden. Die ’ nglg eFt)Cl)ntt -

- Farbigkeit der Sandsteinelemente und der Putz bzw. -~ Sicht-ba?keendecke i e

. Klinkerfldchen des historischen Von-Vincke-Haus wird im Entwurf e A
A - Biirordume : PP )
= —  (flexible Raumaufieilung, dgrch. den.Bfeton und die Fenster.rahmen aufgenommen. | w |||l | S o o O
Anschlussmoglichkeiten all 1,25m ) Dig einhetiliche, \dlare und ruhige Ordnung des Fassacsnrasiers ~J raumhohe Elempentfassade als Aluminiumfenster
_| ’ nimmt sich gegeniiber der eigentlichen Dynamik des Baukorpers '

pulverbeschichtet, Farbton Baubronze
________ mit Dreifachverglasung als
Sonnenschutzverglasung,

Dreh- Kippfunktion,

zurilick und verleiht ihm so eine klare und ruhige Haltung.
— — B - Besprechungsriume

(groper Fensteranteil bei grofieren

Réumen) + 11,55 Luftungsfunktion tber Fenster,
_ auBenliegender textiler Sonnenschutz,
] e | s innenliegender Blendschutz
C - Eingang / Schleuse / Foyer 1
(offener, ransparenter und (. o Y 1R B T Fassade opak

N B einladender Charakter) ... ... (| | N e i - helle, RC-Betonfertigteiltafeln

— —r---- ANVANAN 2l Oberflache gesauert oder gestrahlt

. . . . . . . Fugen silikonisiert und besandet
Fassadengliederung Neubau 3 Holzhybrid B Massivba Das E.nerglekonzept zielt auf.e.men moglichst geringen Einsatz L mineralische Warmedammung
. . technischer Anlagen. Investitionskosten, Gebdudeunterhaltskosten
Der Fassaden-Rhythmus startet im Erdgeschoss mit grof3en, fast ) ) ! . :
. * . . Konstruktionsweisen und der Einsatz wertvoller Ressourcen sollen minimiert werden. Die
bodentiefen Offnungen, welche den 6ffentlichen Charakter von . . ; Geschossdecke
. s . . Energieversorgung des Gebédudes, wihrend der Dauer der Nutzung, Oberboden Feinsteinzeu
Eingangsbereich & Sitzungsfoyer reprisentieren. . " . . . L Ol . : : : g
Dartber foloen die ei hrinkt zueinelichen B h . Der Rohbau ist als Hybridbauweise geplant - mit einem massiven wird iiber zusitzliche regenerative Energien angestrebt. Heizestrich
d ané.fr © gg ntrilei)elngescRa Zu}glillr}[ grichen besprechungsraume Kellergeschoss und einer Holzhybridkonstruktion fiir die Gleichzeitig besteht das Ziel fiir unsere heutige Architektur I — Trittschalldammung
Fes tl zun%; etriebes dem Raumverhalinis angemessenen dariiberliegenden Geschosse. Die warme Farbe des Holzes erzeugt nachhaltig zu Planen und zu Konstruieren. Im Anbau ist aus diesem BURO §ie Installationsebene
enstergrobien. R gleichsam hochwertige Innenoberfldchen und strahlt eine besondere Grund ein hoher Anteil nachwachsender Rohstoffe wie Holz I Aufbeton
Seinen Abschluss findet der Rhythmus im Biirogeschoss, welches B . . T . : BSP-Platte
das Raster ie Li h auBen abbildet. Dadurch oert sich di Prasenz nach Auflen aus. Das doppelgeschossige Foyer im Zentrum vorgesehen, was zusitzlich flir ein behagliches Raumklima sorgt. ; &idhthalkendecke
s RASIEE ) ? 1HERG Hasll AHLEI ALDICE " AUTe \./e.rr.lr}ge‘ SICELEEE des Neubaus schafft eine helle, lichtdurchflutete und angenehme Die natiirliche Zuluft der Rdume erfolgt iiber die Liiftungsfliigel der | T
Offnungsgrofe, gleichzeitig wird eine grofere Flexibilitét fur At N 1
o N . mosphire fiir den Empfang. Fenster. < A8

zukiinftige Biiroanordnungen erreicht. B Fassade transparent EG

raumhohe PR-Aluminiumfassade

pulverbeschichtet, Farbton Baubronze

mit Dreifachverglasung als Sonnenschutzverglasung,
Drehfunktion (abschlieBbar)zu Reinigungszwecken,
auBenliegender Sonnenschutz,

doppelfligelige Turanlagen fir Gebaudezugange
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