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AuBere ErschlieBung

Verkehrskonzept, AuBere ErschlieBung

Mit dem Verkehrskonzept wird im Bereich der Hans-Carl-Nipperdey-Stral3e der motorisierte
Verkehr vom nicht motorisierten Verkehr getrennt, so dass keine Konflikte durch guerende
Radfahrer bzw. Fu3ganger entstehen konnen. Wahrend der nicht motorisierte Verkehr auf
der EG-Ebene gefuhrt wird, wird der Pkw-, Lkw- und Busverkehr in der -1-Ebene gefuhrt. Auf
Grund der hohen Anzahl an Pkw-Bewegungen, die hier erwartet werden, wird der Kfz-Ver-
kehr an der entscheidenden Knotenpunktsituation Uber einen Kreisverkehr leistungsfahig
und verkehrssicher abgewickelt.

Der Rad- und FuBverkehr erhalt auf der EG-Ebene sehr offene und gerdumige Bereiche,
so dass trotz hoher Gebaude keine Angstraume entstehen. Die Radabstellanlage befindet
sich teilweise auf der EG-Ebene 1angs zur Hans-Carl-Nipperdey-Stral3e unmittelbar in Nahe
der Gebaude mit abgesenkten und Uberdachten Abstellplatzen und teilweise in einer Zwi-
schenebene mit Zugang zu den Parkhausauf- und -abgangen. Diese Bereiche sind durch
abschlieBbare Raume vor unbefugtem Zutritt gesichert und ebenfalls blickoffen gestaltet.
Im Bereich der Hans-Carl-Nipperdey-StralRe wird der Radverkehr von Osten kommend Uber
eine Rampe auf die EG-Ebene gefUhrt und von Westen kommend verbleibt der Radverkehr
auf der EG-Ebene. Vor dem Bestandsgebaude an der Luxemburger Stral3e erfolgt der
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Innere ErschlieBung

Ruckbau der Vorfahrt und durch den Raumgewinn wird der Radverkehr geradlinig an den
StralRenverlauf angepasst. Hier wird eine gro3zugige, verkehrssichere Radverkehrs- und Ful3-
verkehrsfuhrung entstehen.

Das Verkehrskonzept berucksichtigt den Busverkehr der Linie 142 in beiden Fahrtrichtungen
auf der Hans-Carl-Nipperdey-Stralle mit gegenuberliegenden Haltestellen und einem barrie-
refreien und rollstuhlgerechten Zugang zum ,Platz der Justiz”. Die Tiefgarage und die beiden
im Sockelgeschoss verbundenen Wirtschaftshdfe des Justizzentrums verfugen Uber Kfz-Zu-
fahrten aus Ost- und Westrichtung. Der ostliche Teil des Wirtschaftshofs dient in erster Linie
der Gefangenenzufuhrung und als Hubschrauberlandeplatz. Im westlichen Wirtschaftshof
sind samtliche An- und Ablieferungen zur Bewirtschaftung des Gebaudes, einschliel3lich
Kantinenkuche vorgesehen.

Die Eingangsebene des Gebaudes sowie die dorthin fUhrenden Platzflachen sind fur Feuer-
wehrfahrzeuge befahrbar, sodass die Brandbekampfung und Anleiterbarkeit von allen Sei-
ten des Gebaudes gesichert ist.
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Phasierung und Nutzung

Innere ErschlieBung, Funktionalitdt

Alle Hauptzugange werden Uber den neuen ,Platz der Justiz” erreicht. Uber die Eingéange an
der Ostseite werden die Straf- und Zivilsitzungssale erschlossen. Alle kleinen Sitzungssale
gleicher Grof3e sind Ubereinander in 5 Geschossen angeordnet, sodass eine dkonomische
Grundrissanordnung gewahrleistet ist. Die grof3en Sale der Strafsitzungen erhalten aufgrund
anderer notwendiger Raumhohen einen eigenen Gebaudetrakt. Dieser erfullt zudem einen
vermittelnde Funktion im stadtebaulichen Geflge.

Die Burobereiche der Staatsanwaltschaft und der Gerichte sind Uber ein gro3zugiges Fo-
ver, welches auch samtliche publikumsintensive Nutzungen aufnimmt, an der Westseite des
Platzes angebunden. Der sudliche Gebauderiegel beinhaltet all jene Nutzungen, deren zen-
trale Anordnung fur alle Burobereiche wichtig ist. Dazu gehdren neben der Kantine und der
Bibliothek samtliche Raume fur Konferenz und Weiterbildung.

Brucken und Stege zwischen den einzelnen Baukorpern ermoglichen direkte Verbindungen
der einzelnen Nutzungen auf kurzem Wege. Fur den Rohbau ist eine Stahlbeton-Skelettkon-
struktion mit groRtmaoglichem Einsatz von Fertigteilen vorgesehen, die eine hohe Flexibilitat
iNn Bezug auf mogliche Nutzungsanderungen erlaubt.
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