Stadtebaulicher Wettbewerb ,Neubau Justizzentrum Koéln”
Erlauterungsbericht

Kennzahl: 311358
Entwurfs- /Architekturkonzept
Leitidee & Entwurfskonzept
Das stadtebauliche Umfeld des Wettbewerbsgrundstiick zeichnet sich heute durch eine fragmentierte und
heterogene Bebauungsstruktur aus. Durch den Riickbau des bestehenden Gebdudekomplexes wird eine
stadtebauliche Neuorientierung und strukturellen Neudisposition des Standortes im Quartier sowie mit
dem Griingurtel. Der Entwurf entwickelt seine stadtebauliche Signifikanz durch eine quartiersgerechte stad-
tebauliche Kérnung und MaBstéblichkeit.
Es entsteht eine ausgewogene Gebdudekomposition, die in den Dialog mit dem Griingiirtel sowie dem
gebauten Umfeld tritt. Dabei scheint ein Hochhaus inhaltlich und formal nicht angemessen. Der Entwurfs-
verfasser sieht ganz bewusst aus Griinden der stadtebaulichen VerhaltnismaBigkeit als auch der funktiona-
len Anforderung von der Umsetzung eines Hochhauses integrierten Konzeptes ab. Die Baukorper orientie-
ren sich in Geschossigkeit und Dimensionierung an der Nachbarbebauung wie dem neuen historischen
Stadtarchiv oder den Universitatsgebduden. So flgt sich das Justizzentrum Kéln in die Hohenentwicklung
fur die Innere Stadt ein und formuliert dabei eine angemessene Antwort in Bezug auf die stadtebauliche
Vernetzung, 6ffentliche Zuganglichkeit und Wahrnehmung sowie die Schutzbereiche.
Aus Griinglrtel und Stadtraum lasst sich der zweigeschossige Sockel sowie die zweigeschossige Zugangs-
galerie des Neubaus eindeutig ablesen. Uber einen zentralen Haupteingang mit Magistrale werden die &f-
fentlich zuganglichen Bereiche der Sitzungsséle und die Blroebenen von Land- und Amtsgericht erschlos-
sen. Es entsteht ein eigenstandiger Stadtbaustein, der sich mit dem stadtraumlichen Umfeld schlissig
vernetzt und dem Inneren Griinglrtel verwebt.

Stadtebauliche Einbindung

Das Konzept sieht 5- bis 6-geschossige Baukdrper vor, die durch eine straBenbegleitende Bebauung entlang
der Luxemburger Stralle im Westen und der Rudolf-Amelunxen-Stral3e im Osten eingerahmt werden. Durch
ein leichtes Versetzen der Baukdrper werden angenehm proportionierte Platze im stidlichen Quartier und
entlang des Griingurtels geschaffen.

Gleichzeitig formt die Komposition ein Wechselspiel zwischen bebauter Raumkante und Griinraum, sodass
auch die Adressen des Gebaudes klar artikuliert und ablesbar werden und mit dem angrenzenden Freiraum
korrespondieren. Zusammenfassend entwickelt sich das neue Justizzentrum im Zusammenspiel mit den
baulichen und grinraumlichen Elementen, schafft eine stadtebauliche Verwebung und komplementiert die
Bebauungsstruktur entlang des inneren Griingurtels.

Verkehrskonzept

Das Verkehrskonzept zielt auf eine nachhaltige Mobilitdt im individuellen Bereich unter Berlicksichtigung
der funktionalen Bedurfnisse des Justizzentrums ab. Nichtmotorisierter Individualverkehr (insb. FuBganger
und Radfahrer) wird durch das vorliegende Konzept deutlich gestarkt und erhélt grozligige Bewegungs-
und Aufenthaltsrdume sowie Abstellmdglichkeiten (Mobility Hubs). Alternativen zum motorisierten Indivi-
dualverkehr werden klar gestarkt, wobei gleichzeitig funktionale Verkehre (Justizverkehre/Anlieferung/etc.)
mit groBtmoglichem Komfort die jeweiligen Funktionsbereiche ansteuern kénnen.

Uber Tiefgaragen und ein neues Parkhaus wird der Bedarf fiir den ruhenden Verkehr abgedeckt, wobei die
Hauptparkflachen im dstlichen Baufeld realisiert werden. Gefangenentransporte werden unter Berlicksich-
tigung aller Sicherheitsbelange direkt von der Hans-Carl-Nipperdey-StraBe tiber das Gelande geleitet und
verlassen im Anschluss Uber die Rudolf-Amelunxen-Strale ohne Wendefahrt das Geldnde. Die Anlieferung
erfolgt Gberwiegend im Sudbereich der Gebdude Uber die geplanten Wirtschaftshofe.
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Freiraumplanung

Die Leitgedanken der stadtebaulichen Konzeption werden durch die Freianlagenplanung konsequent un-
terstrichen. Zum zentralen Fokus des Ensembles wir der neugeschaffene Platz der Justiz. Dieser Platz ist
héhengestaffelt und gliedert sich in zwei Bereiche. Das obere Niveau ist an den Inneren Griingirtel ange-
gliedert und durch weite Griinflaichen geprédgt, wahrend das untere Niveau den Auftakt des Justizzentrum
formt. Eine groBzligige Treppe mit Begriinung Rampenanlage vermittelt zwischen den unterschiedlichen
Geldndeniveaus und ladt Gberdies zum Verweilen und Aktivwerden ein.

ErschlieBung

Die Durchfahrt fir den motorisierten Individualverkehr (MIV) iber die Hans-Carl-Nipperdey-StraBe (HCN)
ist zukinftig in Fahrtrichtung Siidost nicht gestattet. Eine zusatzliche Wendefahrt unmittelbar vor der Ein-
mundung auf das Gelande des Justizzentrums ermdglicht eine Abtrennung ungewollter Verkehre bereits
vor dem Gelande. Der 6ffentliche Personennahverkehr funktioniert weiterhin tiber den Platz. FuB3- und Rad-
verkehre gelangen vor allem Uber den reprasentativen Vorplatz, an dem sich ebenfalls die Bushaltestelle
befindet, zum Grlingtirtel. Der Platz der Justiz sowie der &stliche durchfahrtseingeschrankte StraBenraum
der HCN sind nach dem Prinzip des ,Sharedspace” geplant.

Die StraBenbahn an der Luxemburger Strale wird Gber die geplanten neuen Querungen erreicht. Anlieger-
verkehre, Lieferverkehre sowie Gefangenentransporte oder Rettungskrafte haben unterschiedliche Még-
lichkeiten auf das Gelande zu gelangen. Die Hauptanbindung von der Luxemburger-StraBe erfolgt Gber die
HCN und ermdéglicht hier die Weiterfahrt bis zu der Bestandstiefgarage fiir Anlieger, die Wirtschaftshofe
sowie die Durchfahrt fir Gefangenentransporte. Weitere Anlieferungen und Tiefgaragenzufahrten sowie ein
geplantes Parkhaus sind auch Uber die Rudolf-Amelunxen-StraBe (RAS) erreichbar. Die Feuerwehr erreicht
die unterschiedlichen Gebaudeteile lber Vorplatze, Wirtschaftshofe oder Anlieferungszonen Uber die Lu-
xemburger StraBe, HCN oder RAS und somit aus allen vorhandenen Straenziigen. Das Landegeldnde des
Hubschraubers befindet sich im Stdosten im Wirtschaftshof in unmittelbarer Nahe der Gefangenenzufiih-
rung. Durch die niedrige Gebdudehdhen entlang der RAS sind alle Anforderungen sowie die Hindernisfrei-
heit gegeben.

Funktionalitat

Baulich gegliedert ist das Justizzentrum in vier Bereiche: die Bliroebenen von Land- und Amtsgericht, die
Zivilsitzungssale, die Strafsitzungssale und die Staatsanwaltschaft. Der mehrgeschossige zentrale Hauptein-
gang mit Galeriegeschoss ermdglicht die ErschlieBung der Biirobereiche sowie der Sitzungssale. Alle sicher-
heitsrelevanten Anforderungen werden beim Betreten des zentralen Haupteingangs erbracht. Aus dem Ein-
gangsbereich erfolgt dann die ErschlieBung des Gebidude Gebiaudeensembles. Uber die Galerie im ersten
Obergeschoss konnen die Birobereiche des Land- und Amtsgerichts erschlossen werden. Jeweils eine dem
Eingangsbereich zugeordnete Treppe und Aufzugsgruppe gewahrleitet die vertikale ErschlieBung der Funk-
tionseinheiten. Zusatzlich gibt es einen weiteren, untergeordneten Zugang firr Bedienstete vom Platz der
Justiz. Die Staatsanwaltschaft verfligt Giber einen separaten Zugang mit separater Sicherheitsschleuse.

Materialien / Konstruktion

Die Dachflachen werden intensiv begriint und dariiber mit aufgestanderten PV-Anlagen genutzt. Durch die
kompakten Baukorper, hochgeddammte Fassaden und Energiegewinnung wird das Ziel eines klimaneutralen
Neubauesensembles sowie die Vision des klimaneutralen Quartiers verfolgt. In der hochbaulichen Umset-
zung wird durch einen hohen Vorfertigungsgrad besonders ressourcenschonend geplant, was u.a. auch die
Bauzeiten verkirzt. Die verwendeten Materialien werden in einem BIM basierten Material Passport erfasst,
so dass jederzeit der Materialwert der Gebaude ermittelt und letztlich die Gebdude dem Materialkreislauf
wieder zugefliihrt werden kdnnen. Zudem wird ein zertifizierter Riickbau der Bestandsgebdude angestrebt.



