Stadtebaulicher Wettbewerb ,Neubau Justizzentrum Koln”
Erlauterungsbericht

Kennzahl: 30549 1

Entwurfs- / Architekturkonzept
Leitidee & Entwurfskonzept

Der Neubau des Justizzentrums bietet die Moglichkeit, die offene Flanke des stidlichen Griin-
gurtels zu schlieBen und einen reprasentativen Ubergang von Stadt- zum Griinraum zu schaffen.
Um die Monumentalitat der Baumasse zu brechen und den menschlichen MafB3stab zu wahren,
differenziert sich der Gebaudekomplex in eine lineare Struktur, die zum Griinraum ihre Kopfe
ausbildet. Die Hochpunkte betonen die beiden Enden des Justizzentrums und erganzen in der
Kélner Skyline das Hohencluster um das Unicenter.

Stadtebauliche Einbindung

Durch die Ausbildung der klaren Kante zum Inneren Griinglrtel wird dieser nach der Idee des
Masterplans komplementiert und raumlich gefasst. Die Parktaschen in den Gebaudefugen bin-
den das Justizzentrum eng an den Inneren Gringrtel an. Als Ubergang zum Park bildet der
reprasentative Vorplatz eine pragnante Adresse und das Gesicht des Justizzentrums.

Die moderate Hohenmodellierung nimmt Ricksicht auf die angrenzende Wohnbebauung und
bietet eine Anbindung an den Griinzug. Die beiden Hochpunkte von Landgericht/Amtsgericht
und Staatsanwaltschaft zeichnen die Adressen des Justizzentrums ins Kdlner Stadtbild.

Verkehrskonzept

Der Minikreisverkehr auf der Hans-Carl-Nipperdey-Strae bekommt eine zentrale Verteilerfunk-
tion: Hier treffen sich MIV, OPNV und Radverkehr. Wahrend fiir den MIV ausschlieBlich die Tun-
nelausfahrt, die riickwartige ErschlieBungsstraBe des Justizzentrums sowie die Anbindung an die
Luxemburger StraBe zur Verfligung stehen, hat der OPNV eine geradlinige Achse aus dem Tun-
nel Uber den Vorplatz zur Rudolf-Amelunxen-StraBe. Auf dem Vorplatz wird auch eine Halte-
stelle untergebracht. Wie vorgeschlagen wird die Buslinie nur noch im Einrichtungsverkehr durch
die Hans-Carl-Nipperdey-StraB3e flihren. Eine starke Radverkehrsachse im Zweirichtungsverkehr
als Verbindung der Luxemburger StraBe mit der Rudolf-Amelunxen-Strafe liegt nérdlich der
Hans-Carl-Nipperdey-Strale und kann als Teil des zukilinftigen Griingurtels angesehen werden.
Die Radverkehrsachse wird als flinfter, untergeordneter Arm an den Minikreisverkehr ange-
schlossen. Von dort kann dann der Vorplatz, aber auch die Riickseite des Justizzentrums erreicht
werden. Der Vorplatz darf durch den Radverkehr befahren werden — dies soll aber lediglich der
ErschlieBung dienen und weniger dem Durchgangsverkehr. Neben dem Zweirichtungsradweg
befindet sich ein durch Griin abgetrennter Gehweg. Durchlasse sorgen hier fiir eine Verbindung
zwischen Gehweg, Vorplatz und Eingéangen. Zwischen den beiden Gebaudeteilen wird eine Vor-
fahrt angeordnet. Sie dient sowohl Taxen als auch dem Kiss+Ride.

Freiraumplanung

Der Vorplatz als Adresse des Justizzentrums zum Park bildet einen reprasentativen Bereich fir
den Publikumsverkehr aus. Als gestalterisches Thema orientieren sich die Freiraumelemente an
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der linearen Struktur der Gebaude und fiihren diese fort. Die griinen Innenhofe verzahnen den
Inneren Griingurtel mit dem Gebaude und umgekehrt. Als teilweise 6ffentliche Raume bieten Sie
besondere Aufenthaltsqualitat fir Mitarbeiter*innen und Besucher*innen.

ErschlieBung

AuBere ErschlieBung / AuBenanlagen / Zufahrt Feuerwehr

Die auBere ErschlieBung erfolgt Gber die Rudolf-Amelunxen-Str. und Hans-Carl-Nipperdey-Str.
Die Zufahrten zu den Tiefgaragen sind an diesen und an der Zufahrt zwischen den Baufeldern
angeordnet. Eine direkte Zufahrt der Tiefgarage vom Tunnel aus reduziert den oberirdischen
MIV im Plangebiet. Die riickseitige Anordnung der Wirtschaftshofe trennt die heiklen An-
/Ablieferungen oder auch Gefangenentransporte von den 6ffentlichen Bereichen ab. Die Zu-
fahrtsmaoglichkeiten fir die Feuerwehr sind von allen Seiten an die Gebaude gegeben.

Innere ErschlieBung / Barrierefreiheit / Ver- und Entsorgung

Uber den reprasentativen Vorplatz am Griingiirtel werden die drei Nutzungseinheiten iber die
drei zentralen Zugange erschlossen. Die gesicherten Zugange zu den einzelnen Bauteilen fiihren
zu einer zentralen Magistrale, die die vertikale ErschlieBung in den Gebauden ibernimmt. Diese
fuhrt entlang der Parkseite und erschlie3t die 6ffentlichen Nutzungen im LG und AG. So wird
eine schnelle und einfache Orientierung im Gebaude gewahrleistet. Zusatzlich ist im FuBpunkt
des Hochhauses an der Luxemburger StraBBe noch ein weiterer Zugang fir die Mitarbeiter*innen
des LG/AG. angedacht. Die Raumlichkeiten des LG/AG, der Sitzungssale und der Staatsanwalt-
schaft mit den dazugehorigen Stellflachen sind barrierefrei zuganglich. Die Ver- und Entsorgung
erfolgt Uber die gesicherten Wirtschaftshofe auf der Siidseite der Gebaude.

Funktionalitat

Der Entwurf fir das Justizzentrum ist auf Flacheneffizienz und Wirtschaftlichkeit ausgelegt. Das
AV-Verhaltnis ist durch die kompakten Baukdrper optimiert und bietet dennoch gut belichtete
Arbeitsplatze fir die Mitarbeiter*innen. Die klare gegliederte ErschlieBungsfigur reduziert die
Verkehrsflachen und schafft eine schnelle Orientierung im Gebaude.

Materialien / Konstruktion

Der Neubau des Justizzentrums geht mit gutem Beispiel voran, hat dkologischen Vorbildcharak-
ter und ist nach den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft ,Cradle to Cradle” (C2C) gestaltet. Er leis-
tet einen positiven Beitrag flir Mensch und Umwelt mit der Verwendung von nachhaltigen Ma-
terialien und regionalen Ressourcen, Nutzung von erneuerbaren Energien und Hervorbringung
von qualitativ hochwertigen Innen- und AuBenrdumen fiir alle Mitarbeiter*innen. Konstruktiv ist
der Komplex auf Effizienz und Einfachheit ausgelegt. Unter dem Aspekt der Rickbaubarkeit,
beziehungsweise eines holistischen Nachhaltigkeitskonzepts wird tGberwiegend Holz — sowohl
konstruktiv als auch fir asthetische Zwecke — verwendet. Die sichtbaren Holzoberflachen in Fas-
sade und Innenraum stellen ein zeitgemaBes Statement in Sachen Klimaschutz und Nachhaltig-
keit dar.



