Stadtebaulicher Wettbewerb ,Neubau Justizzentrum Koéln”
Erlauterungsbericht

Kennzahl: 544732
Entwurfs- /Architekturkonzept

Leitidee & Entwurfskonzept

Wie ein fehlendes Puzzlestiick verkniipft das neue Justizzentrum Koln die Parkanlage Eifelwall mit dem siidlich
gelegenen Biiro- und Wohnquartier und dem Uni-Center und leistet einen Beitrag zur Wiederherstellung des Inne-
ren Griingiirtels bis zum Rhein. Als verbindendes Glied nimmt die Gebaudeform die im Quartier vorhandenen Typo-
logien des Hofes und der Zeile auf und komponiert daraus einen pragnanten Solitar, der den Ubergang zum Inneren
Griingirtel klar definiert und die Identitdt des Quartiers fortschreibt. Die gewahlte Kubatur besteht aus einem hori-
zontalen Sockel mit Ausstanzungen in Form von Hofen bzw. Atrien, dessen Strenge durch unterschiedlich hohe
Zeilen spielerisch in der Vertikalen aufgelést wird. Die Hohenstaffelung macht die vielseitigen Funktionsbereiche
des Justizzentrums ablesbar und vereinfacht somit die Orientierung.

Der bewusste Verzicht auf einen solitdaren Hochpunkt und die Wahl eines breit gefacherten, hohengestaffelten Bau-
korpers hat neben den genannten stadtebaulichen Aspekten auch mikroklimatische Vorteile. Durch die zeilenartige
Bebauung wird das Gebdude winddurchstromt und dadurch gekiihlt, ohne den Windkomfort auf den Freiflachen
durch Luftverwirbelungen zu schwachen. Zusatzlich erlaubt die Gebdudekubatur und ihre Ausrichtung ein ange-
nehmes Wechselspiel von Sonnen- und Schattenflachen auf dem Vorplatz.

Insgesamt entsteht eine starke skulpturale Figur, die in Kombination mit dem Verkehrs- und Freiraumkonzept als
stadtebauliches Bindeglied fungiert.

Stadtebauliche Einbindung

Ziel des Entwurfs ist eine stadtebaulich attraktive Fortschreibung und Aufwertung des Inneren Griingiirtels. Zur
Erreichung dieses Ziels formt die stdadtebauliche Figur durch ihre klare Kontur den Verlauf des Griingiirtels.
Dadurch werden die Adressen des neuen Justizzentrums sowie des Inneren Griinglirtels wechselseitig gestarkt.
Die beschriebene Hohenstaffelung des Gebdudes nimmt Riicksicht auf die Hohenentwicklung der linksrheinischen
Seite und ordnet sich dem Kdlner Dom und den ihn umringenden Hochpunkten unter. Verbunden mit der Aufnahme
stadtebaulich pragnanter Kanten von Nachbargebauden filigt sich der Neubau respektvoll und unaufdringlich in das
innerstadtische Geflige ein.

Dariiber hinaus spielt der Standort als innerstadtischer Verkehrsknotenpunkt eine grof3e Rolle im Kolner Verkehrs-
netz. Durch die Uberlagerung verschiedenster Mobilititen und das gleichzeitige Angebot von innovativen Alternati-
ven erlangt die Stadt Koln mit dem neuen Justizzentrum einen Intermodalitdts- und Multimodalitats-Hotspot.

Verkehrskonzept

Die ErschlieBung des Justizzentrums fiir den Pkw-Verkehr stiitzt sich im Schwerpunkt auf die Zufahrt tiber die
Hans-Carl-Nipperdey-Str., die aber ihre Durchfahrtfunktion fiir den Individualverkehr verliert. Die Anbindung an die
Luxemburger Strafie von Siiden, von Norden und nach Norden bleibt wie im Bestand erhalten, im weiteren Verlauf
wird die Strafle aber nach Siiden abknickend zur Sackgasse, die zwischen den beiden Gebaudeblocken der Justiz an
der vorhandenen Wendefliche endet und an die die beiden Tiefgaragen unter den Gebiuden angebunden sind. Uber
eine weitere Tiefgaragenanbindung im Osten an die Rudolf-Amelunxen-Strafie und eine Verbindung beider Tiefga-
ragen im unteren Geschoss wird die Flexibilitat der Zu- und Abfahrt in alle und aus allen Richtungen sichergestellt.
Vor dem dstlichen Gebdudeblock 6ffnet sich anstelle der heutigen StraBe die groBe Entreefliche des Justizzent-
rums fiir den Umweltverbund, bestehend aus zu Fufl Gehenden, Radfahrenden und Busfahrenden, und Taxen in
Form eines Shared Space. Eine bauliche Mitteltrennung im Kurvenbereich der Hans-Carl-Nipperdey-Strafie sorgt
fur eine eindeutige Fiihrung des motorisierten Individualverkehrs nach Siiden, eine Absenkung im Mittelbereich
erlaubt Bussen und Taxen die geradlinige Uberfahrt nach Osten. Damit kann der Linienbusverkehr in beiden Rich-
tungen wie im Bestand aufrechterhalten bleiben. Den zu Fufl Gehenden und Radfahrenden stehen eine breite Pro-
menade von der Luxemburger Strafie zu den Justizeingangen zur Verfligung sowie alle Wege durch die nérdliche
Parkanlage.

Die ErschlieBung fiir den Wirtschaftsverkehr, die Polizei sowie die Feuerwehr erstreckt sich liber ein Band siidlich
der neuen Gebaude mit einer Zufahrt und Ausfahrt an der Rudolf-Amelunxen-Strafie und einer Ausfahrt auf die
Luxemburger Strafle. Die Anbindung an die Luxemburger Strafle ist im Sonderfall aber auch als Zufahrt zur Vor-
fuhrstelle nutzbar.

Freiraumplanung

Der offentlich zugangliche, reprasentative Freiraum zwischen dem Gebaude und der Parkanlage Eifelwall erfiillt
vielseitige Funktionen. Der schmal geformte Teil im Westen dient hauptsachlich der Durchwegung und Leitung von
zu FuBB Gehenden und Radfahrenden und bietet als relevanter Knotenpunkt ein Mobilitatshub und eine Coffee- and
Repair-Bar an.

Vor dem dstlichen Gebiudeteil erstreckt sich ein klar definierter Platz, der an das Entrée aus dem Inneren Griin-
giirtel ankniipft und mit den Eingangen des Justizzentrums verbindet. Die die Parkanlage abgrenzende Allee wird
zum Platz hin partiell aufgeldst und durch Baumgruppen ersetzt. Dadurch 6ffnet sich der Park zum Justizzentrum
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und betont dessen Eingange. Zusatzlich markieren begriinte Vordacher, in die schiitzenswerte Bestandsbaume
integriert sind, die Gebdudeeingdnge.

Der Freiraum bietet einen hohen Komfort im AuBenraum. Dafiir sorgen ausreichende Verschattungen (Vordacher,
Bdume, das Gebaude), kommunikationsfordernde Sitzgelegenheiten, helle Oberfldchen zur Vermeidung von Urban-
Heat-Islands, klimawirksame Wasserflachen zur Verdunstung sowie ein natiirliches Regenwassermanagement.

Erschlieung

AuBere ErschlieBung / AuBenanlagen / Zufahrt Feuerwehr

Die Eingange des Gebdudes sind sowohl baulich durch Vordacher, als auch durch die Aulenraumgestaltung mar-
kiert und leicht auffindbar. Zusatzlich erleichtern die Gebaudeform und die leicht unterschiedliche Farbgebung der
Fassade die Orienterung. Von der Luxemburger Str. sind zunachst die im Gebaude integrierten Fahrradstellplatze
erreichbar. Samtliche Eingange sind barrierefrei erreichbar. Danach reihen sich von Ost nach West die Zugange zur
Verwaltung des Landes- und Amtsgerichts und der Konferenz-Zugang ein. Von dem Shared Space sind die Eingan-
ge zur Presse, zu den Sitzungssalen sowie zur Staatsanwaltschaft zuganglich.

Fiir die Feuerwehrzufahrt wird die siidliche ErschlieBung des Wirtschaftshofes genutzt.

Innere ErschlieBung / Barrierefreiheit / Ver- und Entsorgung

Die konzipierte innere Erschlieung des Gebaudes gewahrleistet die Sicherheitsanforderungen eines Justizzent-
rums. Die ErschlieBung der Tiefgarage erfordert einen Austritt auf den 6ffentlichen Platz, sodass ein Zutritt zum
Gebaude nur durch die Sicherheitsschleusen maglich ist.

Die Vorfiihrstelle befindet sich siidlich des Gebauderiegels, geschiitzt durch den angrenzenden viergeschossigen
Bau. Von hier kdnnen die Gefangenen iiber direkt an die Sitzungssale des dstlichen Zeilenbaus angeschlossene
Treppenhauser gefiihrt werden. Um in die Sitzungssale des westlichen Zeilenbaus zu gelangen, wird eine in sich
geschlossene ErschlieBungszone im ersten Untergeschoss genutzt, um die Nutzung der Kantine im Erdgeschoss
nicht zu tangieren. Der Anschluss der Staatsanwaltschaft erfolgt auf zwei Wegen. Ein Richterweg mit direktem
Zugang zu den Treppenhausern fiir die vertikale ErschlieBung liegt im Stden. Fir den zweiten Richterweg wird die
nordliche Eingangshalle genutzt.

In der Sockelzone ist eine horizontale Durchléssigkeit fiir die Offentlichkeit zwischen den Gebaudeteilen gegeben.
Die zentral platzierten ErschlieBungskerne dienen der vertikalen ErschliefBung der einzelnen Zeilen. Jegliche Rau-
me sind barrierefrei zuganglich.

Fiir die Ver- und Entsorgung wird ein Low-Tech-Ansatz vorgeschlagen, der insbesondere die Optimierung des Pri-
marenergiebedarfs fiir die Nutzungsphase verfolgt. Aufgrund der Nahe zum Grundwasser ist eine Betonkernakti-
vierung der Bodenplatte als Kiihlungspotenzial fiir die Ubergangszeiten, kombiniert mit einem in den Wassertank
der Sprinkleranlage integrierten PCM-Speicher, denkbar.

Funktionalitat

Der durchgehende horizontale Sockel mit seinen Atrien im westlichen und begriinten Hofen im dstlichen Gebaude-
teil definiert die Eingangs-, Informations- und Verteilerzone des Gebaudes. Im Erdgeschoss sind hier stadtebaulich
belebende Nutzungen fir die Offentlichkeit im Stadtraum, wie eine Coffee- & Repair-Bar, die Kantine oder Wartezo-
nen angeordnet. Die Atrien und begriinten Innenhdfe dienen als halboffentliche Verteiler- und Kommunikationszo-
nen, die dariber hinaus Blickbeziehungen zwischen den Zeilen hervorrufen.

Innerhalb der Zeilen sind die Biirotrakte als 400m*-Einheiten ohne notwendige Flure angeordnet, sodass eine fle-
xible Grundrissstruktur gegeben ist. Die gewahlten Gebaudetiefen lassen einen hohen visuellen Komfort mit ausrei-
chender Tageslichtversorgung zu.

An der Luxemburger Str. bildet das Unterrichts- und Bibliotheksgebaude den Auftakt. Hier sind bewusst Flure zur
Strafle hin angeordnet, um das Leben im Gebaude in den Stadtraum zu transportieren. Konzentrationsbhereiche
liegen introvertiert nach Innen. Der Schallschutz zur viel befahrenen Luxemburger Str. wird durch eine dichte Fas-
sadenbegriinung gewahrleistet.

Materialien / Konstruktion

Um eine moglichst hohe Flexibilitat sicherzustellen, wird eine Stahlbetonskelettbauweise vorgeschlagen. Auch eine
Holzhybrid-Bauweise ist denkbar, wenn die Landesbauordnung entsprechend reglementiert wird. Da das Gebaude
in einem Raster von 1,25m konzipiert ist, sind nur geringe Spannweiten zu tiberbriicken. Fiir die Fassade ist eine
ausgewogene Verteilung von Offnungen und geschlossenen Flichen angedacht. Als Material kdnnen recycelte Klin-
kersteine in unterschiedlichen Farbgebungen aus der Region zur Verwendung kommen.

Begriinungselemente, wie die Fassadenbegriinung an der Luxemburger Str. oder die Begriinung der Vordacher
lockern die strenge Geometrie des Gebaudes auf und verbildlichen das Wechselspiel zwischen Architektur und
Freiraum.



